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Настоящее руководство по эксплуатации распространяются на комплексы 

промышленного учета газа ПК-ТМ (в дальнейшем – комплексы), предназначенные 

для измерения объема и объемного расхода неагрессивного, сухого газа по 

ГОСТ 5542-2014 при рабочих и стандартных условиях (температура 20 °С, 

давление 101,325 кПа), а также для измерения температуры газа, абсолютного 

давления газа и контроля технологических параметров (разности (перепада) 

давлений и температуры окружающей среды при наличии соответствующих 

преобразователей). 

Область применения комплексов – учет объема, измерение и контроль 

объемного расхода газов в трубопроводах газораспределительных пунктов и 

станций (ГРП и ГРС), теплоэнергетических установок, объектах 

нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности и других 

технологических объектах в различных отраслях промышленности. 

Комплексы выполнены во взрывозащищенном исполнении (кроме комплексов 

на базе счетчика Прометр-Р)* и должны применяться в соответствии с 

требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) 

«Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», 

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11 

«Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i»», 

ГОСТ 31610.25-2022 (IEC 60079-25:2020) «Взрывоопасные среды. Часть 25. 

Искробезопасные системы» и им установлена маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) – 1Ex h ib IIB T4 Gb X и состоит из 

взаимосвязанного взрывозащищенного оборудования. 

*Примечание – Ротационный счетчик Прометр-Р не имеет сертификата 

ТР ТС 012/2011 и не может применяться во взрывоопасных зонах. 

Комплексы ПК-ТМ состоят из корректора объема газа ТМ-07 и счетчика газа 

различных исполнений (турбинного (Т) или ротационного (Р)) и различных 

модификаций (в зависимости от конструктивного исполнения, максимального 
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допустимого рабочего давления, наибольшего измеряемого расхода, направления 

потока, точности измерительных узлов).  

В зависимости от типа применяемого счетчика комплекс имеет следующие 

исполнения: 

1. ПК-ТМ-Р1, ПК-ТМ-Р1.БТ на базе ротационного счетчика ЭМИС-РГС-245 с 

корректором объема газа ТМ-07; 

2. ПК-ТМ-Р2, ПК-ТМ-Р2.БТ на базе ротационного счетчика ПРОМЕТР-Р с 

корректором объема газа ТМ-07. 

3. ПК-ТМ-Р3, ПК-ТМ-Р3.БТ на базе ротационного счетчика RVG (исп. Б,К) с 

корректором объема газа ТМ-07. 

4. ПК-ТМ-Р4, ПК-ТМ-Р4.БТ на базе ротационного счетчика РВГ (исп.А) с 

корректором объема газа ТМ-07. 

5. ПК-ТМ-Р5, ПК-ТМ-Р5.БТ на базе ротационного счетчика РВГ (исп.Б) с 

корректором объема газа ТМ-07. 

6. ПК-ТМ-Р6, ПК-ТМ-Р6.БТ на базе ротационного счетчика газа СГР с 

корректором объема газа ТМ-07. 

7. ПК-ТМ-Т1, ПК-ТМ-Т1.БТ на базе турбинного счетчика СГ с корректором 

объема газа ТМ-07; 

8. ПК-ТМ-Т2, ПК-ТМ-Т2.БТ на базе турбинного счетчика ТАУ-ТСГ с 

корректором объема газа ТМ-07; 

Комплексы с маркировкой «БТ» оснащены блоком телеметрии. 

Примечание – Ввиду совершенствования составных частей комплекса 

возможны некоторые непринципиальные расхождения между поставляемыми 

изделиями и текстом настоящего руководства по эксплуатации. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Комплексы для измерения количества газа ПК-ТМ предназначенные для 

измерения объема и объемного расхода неагрессивного, неоднородного по 

химическому составу, очищенного от механических примесей и осушенного газа 

ГОСТ 5542-2014 (далее – газ), приведенного к стандартным условиям по 

ГОСТ 2939-63.  

1.2 Принцип действия комплекса основан на вычислении объема газа, 

приведенного к стандартным условиям на основе объема, измеренного счетчиком 

при рабочих условиях, а также температуры и давления газа, измеренных 

корректором объема газа, и вычисленного по ГОСТ 30319.2-2015, ГОСТ Р 70927-

2023 или подстановочного значения коэффициента сжимаемости.  

Комплексы ПК-ТМ могут применяться для измерения объема природного газа 

по ГОСТ 5542-2014 и других неагрессивных, сухих и очищенных газов (воздух, 

азот, аргон и т.п. за исключением кислорода) в напорных трубопроводах 

газораспределительных пунктов и станций (ГРП, ГРС), теплоэнергетических 

установок и других технологических объектов.  

1.3 Комплексы выполнены во взрывозащищенном исполнении (кроме 

комплексов на базе счетчика Прометр-Р)* и должны применяться в соответствии с 

требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) 

«Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», 

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11 

«Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i»», 

ГОСТ 31610.25-2022 (IEC 60079-25-2020) «Взрывоопасные среды. Часть 25. 

Искробезопасные системы» и им установлена маркировка взрывозащиты по 

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) – 1Ex h ib IIB T4 Gb X и состоит из 

взаимосвязанного взрывозащищенного оборудования. 

*Примечание – Ротационный счетчик Прометр-Р не имеет сертификата 

ТР ТС 012/2011 и не может применяться во взрывоопасных зонах. 
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1.4 Для обеспечения работоспособности на газе, содержащем механические 

примеси, перед комплексом ПК-ТМ должны устанавливаться газовые фильтры. 

Требования к фильтрам указаны в эксплуатационной документации на счетчики 

газа.  

Примечание – Применение комплексов ПК-ТМ для измерения объема газа, 

содержащего механические включения, реализуется в соответствии с 

эксплуатационной документацией на счетчики газа, входящих в состав комплекса.  

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Комплекс ПК-ТМ состоит из следующих составных частей:  

а) турбинного или ротационного счетчика газа различных модификаций (в 

зависимости от конструктивного исполнения, максимального допустимого 

рабочего давления и наибольшего измеряемого расхода);  

б) корректора объема газа ТМ-07 (далее по тексту – корректор ТМ-07) с 

датчиком импульсов (ДИ), преобразователем абсолютного давления (далее по 

тексту – ПАД),  преобразователем температуры газа (далее по тексту – ПТГ) и 

преобразователем температуры технологических параметров (далее по тексту – 

ПТТП, для расширенной комплектации) c номинальной статической 

характеристикой 500П (Рt500), преобразователем перепада давлений, 

обеспечивающим контроль за перепадом давления для всех типоразмеров 

счетчиков (далее по тексту – ППД, для расширенной комплектации), входящими в 

состав корректора.  

2.2 Состав и комплект поставки комплекса в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 – Состав и комплект поставки комплексов ПК-ТМ 

№ 
Наименование и  

условное обозначение 

Кол-

во 

Условия, оговариваемые  

при заказе 

1 2 3 4 

1 Счетчик газа* 

1 

 

 1.1 Счетчик газа ротационный  

ЭМИС-РГС 245 G16-G1000 
Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 2 

1.2 Счетчик газа ротационный  

ПРОМЕТР-Р G25-G400 
Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 3 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 1.3 Счетчик газа ротационный 

RVG G16-G1000 

 Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 4 

1.4 Счетчик газа ротационный 

РВГ (исп. А) G16-G400 
Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 5 

1.5 Счетчик газа ротационный 

РВГ (исп. Б) G16-G100 
Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 6 

1.6 Счетчик газа ротационный 

СГР G16-G250 
Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 7 

*1.7 Счетчик газа турбинный СГ 

СГ16МТ-65 – СГ16МТ-4000;  

СГ75МТ-160-СГ75МТ-4000 

Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 8 

1.8 Счетчик газа турбинный  

ТАУ-ТСГ G65-G1600 
Пределы измерения объемного 

расхода в соотв. таблицей 9, 10 

2 
Корректор объема газа ТМ-07 

(в комплекте с ДИ, ПАД, ПТГ, 

ППД, ПТТП) 

1 Диапазон рабочих давлений 

смотри п.4; ППД и ПТТП для 

контроля перепада давления и 

температуры техн. парам-ров  

по спец. заказу. 

3 **Блок телеметрии БПЭК-02/ЦК,  

БПЭК-04/ЦК-Ех, БПЭК-05/ЦК 

1 В комплекте с кабелем  

БПЭК-СМТ/ТМ-07 5 м. 

4 Руководство по эксплуатации 

ТМР.407279.400 РЭ 

1 В электронном виде на сайте  

ООО «Техномер» 

5 Паспорт ТМР.407279.400 ПС 1 В бумажном виде 

Примечания: 

1. Сопроводительная документация к счетчику газа и корректору объема газа входит в 

комплект поставки комплексов ПК-ТМ. 

2. Условия, оговариваемые при заказе, относятся ко всем составным частям комплекса. 

3. При заказе необходимо указать направление потока газа по отношению к оператору в 

случае монтажа корректора на счетчик газа. Оператор располагается лицом к счетному 

механизму счетчика газа и дисплею корректора, при этом направление потока газа может 

быть: 

- при горизонтальном монтаже комплекса: слева направо (→), справа налево (←); 

- при вертикальном монтаже комплекса – сверху вниз (↓), снизу вверх (↑). 

4. В выносном варианте монтажа корректора ТМ-07 при заказе согласуется длина кабеля 

датчика импульсов, ПТГ, ПАД и ППД, импульсных трубок ПАД и ППД. 

5. В случае размещения места отбора давления и (или) гильзы ПТГ на трубопроводе, по 

согласованию с Заказчиком, поставляется установочный комплект. 

6. Коммуникационные модули, блоки питания и прочее дополнительное оборудование в 

комплект поставки не входят, если это не предусмотрено в модификации при заказе. 

7. Подключение к корректору ТМ-07 внешних устройств при расположении во взрывоопасной 

зоне, допускается только при подключении устройств, имеющих соответствующий 

сертификат искробезопасных цепей; 

*Комплексы ПК-ТМ-Т1 с счетчиками газа СГ16МТ-65,100, а также модификации комплексов 

с ППД на турбинных счетчиках  поставляются в комплекте с прямыми участками. 

**Для исполнения комплекса ПК-ТМ-ХХ.БТ с блоком телеметрии. 
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3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

3.1 Принцип действия 

3.1.1 Принцип действия комплекса ПК-ТМ основан на измерении счетчиком 

объема газа, давления и температуры газа при рабочих условиях и приведения с 

помощью корректора объема газа к стандартным условиям (Pc=101,325 кПа, 

Tс=293,15 К (20 °С)) по ГОСТ 30319.2-2015 и ГОСТ Р 70927-2023 с учетом 

компонентного состава газа и коэффициента сжимаемости, вычисленного  по 

формулам: 

а) для стандартного объема 

 
(1) 

где:  

Pc – значение давления при стандартных условиях, Па; 

Tc – значение давления и температуры при стандартных условиях, К; 

VP – значение объема при рабочих условиях, м3; 

TP – значение температуры при рабочих условиях, К; 

PP – значения объема, температуры и давления при рабочих условиях, Па; 

K – отношение коэффициентов сжимаемости газа при рабочих и стандартных 

условиях. 

б) для стандартного объемного расхода 

 
(2) 

где: 

ΔVc – объем прошедшего газа, м3; 

ΔT – промежуток времени измерения стандартного объема, с; 

Принцип действия и устройство составных частей изложены в 

соответствующей документации на эти изделия. 

3.2 Счетчик газа 

3.2.1 Принцип действия ротационного счетчика газа 

Ротационный счетчик газа работает по принципу вытеснения строго 

определенного объема газа вращающимися роторами. В корпусе с одним входом и 

выходом находятся два вращающихся в противоположных направлениях ротора, 
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которые в поперечном сечении имеют вид подобный восьмерке. Оба ротора 

соединены друг с другом посредством колес синхронизатора. 

При прохождении газа через счетчик роторы вращаются без механического 

соприкосновения друг с другом и доставляют определенное количество газа в 

выходной канал при помощи объемной измерительной камеры, образованной 

пространством между роторами и корпусом счетчика. 

Таким образом, один поворот системы роторов соответствует передаче 

определенного объема газа. Вращательное движение роторов через редуктор и 

магнитную муфту передается на счетный механизм. 

На корпусе счетчика имеются резьбовые отверстия, в которых крепятся 

преобразователь температуры, штуцеры для присоединения преобразователя 

давления газа и перепада давления. 

3.2.2 Принцип действия турбинного счетчика газа 

Конструктивно счетчик представляет собой корпус во фланцевом исполнении, 

в проточной части которого последовательно потоку расположено измерительное 

устройство, состоящее из струевыпрямителя, корпуса, турбинного колеса, узла 

редуктора. Корпус имеет монтажные отверстия для отбора давления, установки 

гильзы ПТГ (кроме СГ16МТ-65,-100). На малых типоразмерах счетчиков отбор 

давления и монтаж гильзы ПТГ располагается на комплекте прямых участков. 

Принцип работы счетчика основан на использовании энергии потока газа для 

вращения чувствительного элемента счетчика – измерительного турбинного 

колеса. При этом взаимодействии потока газа с измерительным турбинным 

колесом последнее вращается со скоростью, пропорциональной скорости 

(объемному расходу) измеряемого газа. 

Вращательное движение измерительного турбинного колеса через 

механический редуктор и магнитную муфту передается на счетный механизм, 

показывающий объемное количество газа, прошедшее через счетчик за время 

измерения. 

На последнем цифровом ролике счетного механизма закреплен постоянный 

магнит, а вблизи колеса – герконы (расположены в датчике импульсов), частота 
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замыкания контактов которых пропорциональна скорости вращения турбинного 

колеса, т.е. скорости потока (объемному расходу) газа. 

При появлении мощного внешнего магнитного поля контакты геркона меняют 

свое состояние, что используется для сигнализации о несанкционированном 

вмешательстве. 

Импульсный сигнал геркона поступает в корректор объема газа (канал 

измерения объема при рабочих условиях). 

Одновременно ПТГ, установленный в потоке газа вблизи турбинного колеса, 

вырабатывает сигнал, пропорциональный текущему значению температуры газа, а 

ПАД – сигнал, пропорциональный давлению газа. 

Сигналы обрабатываются корректором и отображаются на дисплее. 

3.3 Корректор объема газа ТМ-07 

3.3.1 Описание работы прибора  

Корректор объема газа ТМ-07 представляет собой самостоятельный 

микропроцессорный прибор с автономным питанием, предназначенный для 

преобразования сигналов, поступающих с турбинного или ротационного счетчика 

газа с помощью датчика импульсов, закрепленного на счетной голове счетчика, а 

также измерения значений давления газа, температуры газа, перепада давления и 

температуры технологических параметров, которые обрабатываются внутри 

прибора и хранятся во внутренних архивах. 

Конструктивно корректор представляет собой пластиковый корпус, 

закрепленный на металлической пластине, выполняющей роль обрамляющего 

заземляющего каркаса, на лицевой панели корпуса расположена 4-х кнопочная 

клавиатура и дисплей, на котором отображается информация об измеренных и 

вычисленных значениях параметров. Степень защиты оболочки прибора 

соответствует уровню IP65.  

Корректор предназначен для работы в комплексе со счетчиками газа, 

имеющими импульсный выходной сигнал без потери импульсов с весом импульса 

от 0,1 имп/м3 до 10 имп/м3 с частотой до 8 Гц пропорциональным объему газа в 

рабочих условиях. 
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Функционально корректор объема газа обеспечивает: 

- измерение давления, температуры газа; 

- измерение перепада давления на счетчике газа; 

- измерение температуры технологических параметров, позволяющее 

получать информацию об условиях эксплуатации комплекса; 

- контроль расхода газа с помощью низкочастотного датчика импульсов; 

- вычисление и приведение к стандартным условиям объема и расхода газа; 

- просмотр измеренных, вычисленных и архивных данных на дисплее; 

- формирование архива по рабочему и стандартному объему, давлению и 

температуре газа, перепаду давления на счетчике, температуре технологических 

параметров, коэффициенту сжимаемости и коэффициенту коррекции; 

- формирование архива внештатных ситуаций, событий и изменений. 

- Подключение к корректору внешних устройств, в случае если корректор 

расположен во взрывоопасной зоне, допускается только: 

- подключаемые устройства имеют соответствующий сертификат 

искробезопасных цепей; 

Корректор ТМ-07 имеет оптический и RS-485 интерфейсы и работает 

совместно с блоками питания БПЭК-02/ЦК, БПЭК-04/ЦК-Ех, БПЭК-05/ЦК, 

выполняющие роль модуля внешней телеметрии. Протоколы передачи данных 

Modbus позволяют интегрировать ТМ-07 в различные автоматизированные 

системы диагностики. 

Подробная информация о конструктивных особенностях и функциональных 

возможностях корректора отражены в эксплуатационной документации на 

корректор. 

3.3.2 Преобразователь абсолютного давления (ПАД) 

Преобразователь абсолютного давления является неотъемлемой частью 

корректора и комплекса и является первичным измерителем давления газа в 

трубопроводе. Преобразователь располагается на кронштейне, расположенной в 

задней части корректора (при монтаже корректора на счетчик). С помощью 
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импульсной трубки через двухходовой кран преобразователь присоединяется к 

местам отбора давления. 

Примечание – место отбора давления должно быть на входе счетчика (в 

соответствии с направлением потока газа). 

3.3.3 Преобразователь температуры газа и технологических параметров 

(ПТГ, ПТТП) 

Преобразователь температуры газа является неотъемлемой частью корректора 

и комплекса и является первичным измерителем температуры газа в трубопроводе. 

Преобразователь располагается в гильзе, размещенной в корпусе счетчика, при 

этом внутренняя полость гильзы заполняется термопроводящей пастой. 

Примечание – допускается размещение преобразователя температуры в 

гильзе на участке трубопровода после счетчика газа.  

Корректор, входящий в состав комплекса, может оснащаться дополнительным 

преобразователем температуры для контроля температуры технологических 

параметров (при расширенной комплектации корректора). 

3.3.4 Преобразователь перепада давления (ППД) 

Преобразователь перепада давления является дополнительной функцией и 

устанавливается с вентильным блоком и гасителями пульсаций (демпферами) на 

кронштейн, расположенный в задней части корректора (при монтаже корректора 

на счетчик). 

ППД с помощью импульсной трубки соединяется со штуцерами отбора 

давления, расположенными на корпусе счетчика газа или на трубопроводе. 

ППД используется для контроля перепада давления между входом и выходом 

счетчика, информируя о техническом состоянии счетчика газа. 

3.3.5 Датчик импульсов низкочастотный (ДИ) 

Для передачи информации об измеренном объеме газа и о рабочем расходе 

газа от счетчиков газа к корректору используется низкочастотный датчик 

импульсов. 

Низкочастотные датчики импульсов включают в себя герконы, один из 

которых формирует импульсы, количество которых прямо пропорционально 
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измеренному объему газа, прошедшему через счетчик, другой предназначен для 

сигнализации о несанкционированном вмешательстве в работу счетчика и 

изменяет свое состояние при наличии внешнего магнитного поля. Датчик 

импульсов устанавливается на корпусе счетной головы счетчика. 

Датчик импульсов относится к простому оборудованию и соответствует 

требованиям ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ IEC 60079-25-2016. 

В зависимости от модификации применяются следующие датчики импульсов: 

- IN-S10 для установки на счетчик ПРОМЕТР-Р, РВГ, СГР, СГ, ТАУ-ТСГ; 

- ГК для установки на счетчик ЭМИС-РГС 245, RVG. 

Более подробная информация (принцип работы, установка, характеристики и 

пр.) по датчикам импульсов приведена в эксплуатационной документации на 

счетчик газа. 

3.4 Кран шаровый 

Шаровый кран устанавливается в комплексе для обеспечения сохранности 

ПАД при опрессовке системы в момент установки комплекса в магистраль, а также 

возможности отключения корректора от счетчика газа. 

Шаровый кран относится к неэлектрическому оборудованию и соответствует 

требованиям ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013. 

3.5  Кабели 

Для передачи цифровых сигналов от преобразователей к корректору и от 

корректора к блоку телеметрии (для модификаций комплексов «БТ») в комплексах 

применяются неэкранированные многожильные изолированные кабели сечением 

не менее 0,25 мм2. Радиальная толщина изоляции кабеля не менее 0,2 мм.  

Применяемые в составе корректора и комплекса кабели соответствуют 

требованиям ГОСТ IEC 60079-25-2016. 

3.6  Блок телеметрии 

Блок телеметрии подключается к корректору ТМ-07, входящий в состав 

комплекса ПК-ТМ, по цифровым коммуникационным интерфейсам с 

последующей передачей полученной информации по GSM/GPRS сети на 

удаленный модем или на удаленный сервер сбора данных. 
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В качестве блока телеметрии с комплексами ПК-ТМ могут применяться 

цифровые коммуникационные блоки БПЭК-02/ЦК, БПЭК-04/ЦК-Ех, БПЭК-05/ЦК. 

Цифровой коммуникационный блок БПЭК-02/ЦК является 

взрывозащищенным оборудованием с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь «i»» по ГОСТ 31610.0-2019 с маркировкой [Ex ib Gb] IIВ и 

предназначен для установки вне взрывоопасных зон с возможностью подключения 

к корректору, расположенным во взрывоопасной зоне. 

Цифровой коммуникационный блок БПЭК-04/ЦК-Ex является 

взрывозащищенным оборудованием с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь «i»» по ГОСТ 31610.0-2019 с маркировкой 1Ex ib IIB T4 Gb и 

предназначен для установки во взрывоопасных зонах. 

Цифровой коммуникационный блок БПЭК-05/ЦК не является 

взрывозащищённым оборудованием и может быть подключен к корректору, 

расположенному вне взрывоопасной зоны. 

Подробнее о внешних источниках, 

поддерживающие работу с комплексом 

(корректором): 

 

Схема подбора БПЭК  

Схема подключения с БПЭК-02/ЦК 

 

https://tehnomer.ru/services/telemetriya-bpek/skhema-podbora-bpek/
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Схема подключения с БПЭК-04/ЦК-Ех 

 

Схема подключения с БПЭК-05/ЦК 
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4  ТЕХНИЧЕСЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1 Основные технические характеристики 

Комплексы ПК-ТМ в зависимости от типа счетчиков и различных вариантов 

исполнения имеют различные технические характеристики. 

В зависимости от типа применяемых счетчиков, диапазонов рабочих 

расходов, диаметров условного прохода и максимальных рабочих давлений, 

исполнения комплексов приведены в таблицах 2-10. 

Таблица 2 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Р1 с 

ротационными счетчиками газа ЭМИС-РГС 245 (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода, 

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м
3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 
1
:4

0
 

1
:5

0
 

1
:8

0
 

1
:1

0
0

 

1
:1

3
0

 

1
:1

6
0

 

1
:2

0
0

 

1
:2

5
0

 

ПК-ТМ-Р1 G10 25 16 0,4 - - - - - - - 

ПК-ТМ-Р1 G16 

50 

25 - 0,5 - - - - - - 

ПК-ТМ-Р1 G25 40 - - 0,5 - - - - - 

ПК-ТМ-Р1 G40 65 - - - - 0,5 - - - 

ПК-ТМ-Р1 G65 100 - - - - - - 0,5 - 

ПК-ТМ-Р1 G100 
80 

160 - - - - - - - 0,65 

ПК-ТМ-Р1 G160 250 - - - - - 1,6 - - 

ПК-ТМ-Р1 G160 

100 

250 - - - - - 1,6 - - 

ПК-ТМ-Р1 G250 400 - - - - - - 2,0 - 

ПК-ТМ-Р1 G400 650 - - - - - - 3,2 - 

ПК-ТМ-Р1 G400 
150 

650 - - - 6,5 - - - - 

ПК-ТМ-Р1 G650 1000 - - - 10,0 - - - - 

ПК-ТМ-Р1 G1000 200 1600 - - - 16 - - - - 

Таблица 3 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Р2 с 

ротационными счетчиками газа ПРОМЕТР-Р (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода, 

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м
3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1:80 1:130 1:160 

ПК-ТМ-Р2 G25 

50 

40 0,5 - - 

ПК-ТМ-Р2 G40 65 - 0,5 - 

ПК-ТМ-Р2 G65 100 - 0,8 - 

ПК-ТМ-Р2 G100 
80 

160 - - 1,0 

ПК-ТМ-Р2 G160 250 - - 1,6 

ПК-ТМ-Р2 G160 

100 

250 - - 1,6 

ПК-ТМ-Р2 G250 400 - - 2,5 

ПК-ТМ-Р2 G400 650 - - 4,0 
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Таблица 4 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Р3 с 

ротационными счетчиками газа RVG исполнения «Б», «К» (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода,  

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

 

Qmax,

м3/ч 

Qmin, м3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1
:2

5
0
 

1
:2

0
0
 

1
:1

6
0
 

1
:1

3
0
 

1
:1

0
0
 

1
:8

0
 

1
:6

5
 

1
:5

0
 

1
:3

0
 

ПК-ТМ-Р3 G101) 

50 

16 - - - - - - - - 0,5 

ПК-ТМ-Р3 G161)2) 25 - - - - - - - - 0,8 

ПК-ТМ-Р3 G251)2) 40 - - - - - - 0,6 0,8 1,3 

ПК-ТМ-Р3 G401) 65 - - - - 0,6 0,8 1 1,3 2 

ПК-ТМ-Р3 G651) 100 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,6 2 3 

ПК-ТМ-Р3 G1001)2) 

80 

160 0,6 0,8 1 1,3 1,6 2 2,5 3 5 

ПК-ТМ-Р3 G1601) 250 1 1,3 1,6 2 2,5 3 4 5 8 

ПК-ТМ-Р3 G2501) 400 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 13 

ПК-ТМ-Р3 G1601) 

100 

250 1 1,3 1,6 2 2,5 3 4 5 8 

ПК-ТМ-Р3 G2501) 400 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 13 

ПК-ТМ-Р3 G4001) 650 2,5 3 4 5 6,5 8 10 13 20 

ПК-ТМ-Р3 G4001) 
150 

650 - - - 5 6,5 8 10 13 20 

ПК-ТМ-Р3 G6501) 1000 - - - 8 10 12 16 20 33 

ПК-ТМ-Р3 G10001) 200 1600 - - - 12 16 20 24 32 53 

Примечания: 

1. Исполнение счетчика «Б» - базовый 

2. Исполнение счетчика «К» - компактный 

3. Исполнения комплексов по точности «О, 2О, 3О; 4О» только для рабочих расходов, расположенны 

справа от пунктирной линии. 

4. Исполнение комплексов по точности «У» только для рабочих расходов, расположеных справа от 

утолщенной линии. 

Таблица 5 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Р4 с 

ротационным счетчиком газа РВГ (исп. А) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода,  

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1
:2

5
0
 

1
:2

0
0
 

1
:1

6
0
 

1
:1

3
0
 

1
:1

0
0
 

1
:8

0
 

1
:6

5
 

1
:5

0
 

1
:3

0
 

1
:2

0
 

ПК-ТМ-Р4 G16 

50 

25 - - - - - - - 0,5 0,8 1,3 

ПК-ТМ-Р4 G25 40 - - - - - 0,5 0,6 0,8 1,3 2 

ПК-ТМ-Р4 G40 65 - - - 0,5 0,6 0,8 1 1,3 2 3 

ПК-ТМ-Р4 G65 100 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,6 2 3 5 

ПК-ТМ-Р4 G100 
80 

160 0,6 0,8 1 1,3 1,6 2 2,5 3 5 8 

ПК-ТМ-Р4 G160 250 1 1,3 1,6 2 2,5 3 4 5 8 13 

ПК-ТМ-Р4 G250 
100 

400 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 13 20 

ПК-ТМ-Р4 G400 650 2,5 3 4 5 6,5 8 10 13 20 32 

ПК-ТМ-Р4 G400 150 650 2,5 3 4 5 6,5 8 10 13 20 32 

Примечание – исполнение комплексов точности «У» только для рабочих расходов, расположеных справа 

от утолщенной линии 



 

 

 

  

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

     

ТМР.407279.400 РЭ 
Лист 

     
18 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

  

Таблица 6 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Р5 с 

ротационным счетчиком газа РВГ (исп. Б) (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода,  

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1
:2

0
0
 

1
:1

6
0
 

1
:1

0
0
 

1
:8

0
 

1
:6

5
 

1
:5

0
 

1
:3

0
 

1
:2

0
 

ПК-ТМ-Р5 G16 

50 

25 - - - - - - 0,8 1,3 

ПК-ТМ-Р5 G25 40 - - - - 0,6 0,8 1,3 2 

ПК-ТМ-Р5 G40 65 - - - 0,8 1 1,3 2 3 

ПК-ТМ-Р5 G65 100 0,5 0,6 1 1,3 1,6 2 3 5 

ПК-ТМ-Р5 G100 80 160 0,8 1 1,6 2 2,5 3 5 8 

Примечание – исполнение комплексов точности «У» только для рабочих расходов, расположеных справа 

от утолщенной линии 

Таблица 7 - Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Р6 с 

ротационным счетчиком газа СГР (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода,  

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м
3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1
:1

6
0

 

1
:1

3
0

 

1
:1

0
0

 

1
:8

0
 

1
:5

0
 

1
:3

0
 

ПК-ТМ-Р6 G16 

50 

25 - - - - - 0,8 

ПК-ТМ-Р6 G25 40     0,8 1,3 

ПК-ТМ-Р6 G40 65   0,6 0,8 1,3 2 

ПК-ТМ-Р6 G65 100 0,6 0,8 1 1,3 2 3 

ПК-ТМ-Р6 G65 

80 

100 - - 1 1,3 2 3 

ПК-ТМ-Р6 G100 160 1 1,3 1,6 2 3 5 

ПК-ТМ-Р6 G160 250 1,6 2 2,5 3 5 8 

ПК-ТМ-Р6 G250 400 2,5 3 4 5 8 13 

ПК-ТМ-Р6 G160 
100 

250 1,6 2 2,5 3 5 8 

ПК-ТМ-Р6 G250 400 2,5 3 4 5 8 13 

Таблица 8 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Т1 с турбинными 

счетчиками газа СГ (для СГ16МТ Pmax – 1,6 МПа, СГ75МТ Pmax – 7,5 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода, 

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Примечание Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м
3/ ч 

Диапазон рабочих расходов 

(Qmin : Qmаx) 

1:10 1:12,5 1:20 1:25 1:30 

ПК-ТМ-Т1-65 50 65 6,5 5* - - - 
СГ16МТ-65-Р 

*СГ16МТ-65-Р-1 
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Продолжение таблицы 8 

ПК-ТМ-Т1-100  100 10 8* 5** - - 
СГ16МТ-100-Р, 

*СГ16МТ-100-Р-1 

**СГ16МТ-100-Р-2 

ПК-ТМ-Т1-160 

80 

160 - - 8 - - 
СГ16МТ-160-Р-2  

СГ75МТ-160-Р-2 

ПК-ТМ-Т1-250 250 - - 12,5 10* 8** 

СГ16МТ-250-Р-2 

СГ16МТ-250-Р-2-Б 

СГ75МТ-250-Р-2 

*СГ16МТ-250-Р-3 

* СГ16МТ-250-Р-3-Б 

*СГ75МТ-250-Р-3 

**СГ16МТ-250-Р-4 

** СГ16МТ-250-Р-4-Б 

**СГ75МТ-250-Р-4 

ПК-ТМ-Т1-400 100 400 - - 20 16* 12,5** 

СГ16МТ-400-Р-2 

СГ16МТ-400-Р-2-Б 

СГ75-МТ-400-Р-2 

*СГ16МТ-400-Р-3 

*СГ16МТ-400-Р-3-Б 

*СГ75МТ-400-Р-3 

**СГ16МТ-400-Р-4  

**СГ16МТ-400-Р-4-Б 

**СГ75МТ-400-Р-4 

ПК-ТМ-Т1-650 100 650 - - 32,5 26* 20** 

СГ16МТ-650-Р-2 

СГ16МТ-650-Р-2-Б 

СГ75МТ-650-Р-2 

*СГ16МТ-650-Р-3 

*СГ16МТ-650-Р-3-Б 

*СГ75МТ-650-Р-3 

**СГ16МТ-650-Р-4 

**СГ16МТ-650-Р-4-Б 

**СГ75МТ-650-Р-4 

ПК-ТМ-Т1-800 150 800 - - 40 - 26,6* 

СГ16МТ-800-Р-2 

СГ16МТ-800-Р-2-Б 

СГ75МТ-800-Р-2 

*СГ16МТ-800-Р-3 

*СГ16МТ-800-Р-3-Б 

*СГ75МТ-800-Р-3 

ПК-ТМ-Т1-1000 150 1000 - - 50 - 32,5* 

СГ16МТ-1000-Р-2 

СГ16МТ-1000-Р-2-Б 

СГ75МТ-1000-Р-2 

*СГ16МТ-1000-Р-3 

*СГ16МТ-1000-Р-3-Б 

**СГ75МТ-1000-Р-3 

ПК-ТМ-Т1-1600 

200 

1600 - - 80 - 53,3* 

СГ16МТ-1600-Р-2 

СГ75МТ-1000-Р-2 

*СГ16МТ-1600-Р-3 

*СГ75МТ-1600-Р-3 

ПК-ТМ-Т1-2500 2500 - - 125 - 80* 

СГ16МТ-2500-Р-2 

СГ75МТ-2500-Р-2 

*СГ16МТ-2500-Р-3 

*СГ75МТ-2500-Р-3 

ПК-ТМ-Т1-4000 4000 - - 200 - 130* 

СГ16МТ-4000-Р-2 

СГ75МТ-4000-Р-2 

*СГ16МТ-4000-Р-3 

*СГ75МТ-4000-Р-3 
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Таблица 9 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Т2 с турбинными 

счетчиками газа ТАУ-ТСГ исполнение А (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода, 

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м
3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1:50 1:40 1:30 1:20 

ПК-ТМ-Т2 G65 50 100 - - - 5 

ПК-ТМ-Т2 G100 

80 

160 - - - 8 

ПК-ТМ-Т2 G160 250 - - - 13 

ПК-ТМ-Т2 G250 400 - 10 13 20 

ПК-ТМ-Т2 G250 
100 

400 - - - 20 

ПК-ТМ-Т2 G400 650 - 16 20 32 

ПК-ТМ-Т2 G400 

150 

650 - - - 32 

ПК-ТМ-Т2 G650 1000 - - 32 50 

ПК-ТМ-Т2 G1000 1600 32 40 50 80 

ПК-ТМ-Т2 G1000 
200 

1600 - - - 80 

ПК-ТМ-Т2 G1600 2500 - - 80 130 
 

Таблица 10 – Технические характеристики комплекса ПК-ТМ-Т2 с 

турбинными счетчиками газа ТАУ-ТСГ исполнение Б (Pmax – 1,6 МПа) 

Обозначение 

Диаметр 

усл. 

прохода, 

DN, мм 

Диапазон рабочих расходов 

Qmax, 

м3/ч 

Qmin, м
3/ ч 

Диапазон рабочих расходов (Qmin : Qmаx) 

1:30 1:20 

ПК-ТМ-Т2 G100 

80 

160 - 8 

ПК-ТМ-Т2 G160 250 - 13 

ПК-ТМ-Т2 G250 400 13 20 

ПК-ТМ-Т2 G250 
100 

400 - 20 

ПК-ТМ-Т2 G400 650 20 32 

ПК-ТМ-Т2 G400 

150 

650 - 32 

ПК-ТМ-Т2 G650 1000 32 50 

ПК-ТМ-Т2 G1000 1600 50 80 
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Пример условного обозначения комплекса при заказе: 

Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ-Р1.БТ (DN80; 0,65-160 (1:250); 

слева направо; О; Kсж-2; ПАД(0,08-0,2); ПТГ(4-60); ППД(0-4); ПТТП(4-60); 

БТ1;10м) 

Расшифровка обозначения: Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ 

исполнение: Р1.БТ с ротационным счетчиком газа ЭМИС-РГС-245 и блоком 

телеметрии 

Модификация:  

- диаметром условного прохода «DN80», 

- диапазоном расходов «0,65-160 м3/ч» с динамическим диапазоном Qmin:Qmax – 

«1:250», 

- направлением потока газа «слева направо»,  

- исполнением по точности «О» (общее исполнение), 

- методом расчета коэффициента сжимаемости Kсж-2 по ГОСТ 30319.2, 

- преобразователем абсолютного давления с диапазоном «0,08-0,2» МПа, 

- преобразователем температуры газа ø4 мм и длиной 60 мм,  

- преобразователем перепада давления с диапазоном «0-4» кПа, 

- преобразователем температуры технологических параметров ø4 мм и длиной 

60 мм,  

- блоком телеметрии БПЭК-02/ЦК с расстоянием между корректором и 

блоком 10 м. 

При выносном монтаже корректора кодом 12 добавляется надпись ВМК-5м с 

указанием длины между счетчиком и корректором. 

Таблица 11 – Пример шифра комплекса при заказе 

И
сп

о
л

н
ен

и
е
 

Д
и

ам
ет

р
 у

сл
о

в
н

о
го

 п
р

о
х

о
д

а,
  

м
м

 

Д
и

ап
аз

о
н

 р
ас

х
о

д
а 

сч
ет

ч
и

к
а
 

Q
m

in
-Q

m
ax

, 
м

3
/ч

 (
Q

m
in

:Q
m

ax
) 

Н
ап

р
ав

л
е
н

и
е 

п
о

то
к
а 

га
за

 в
 

сч
ет

ч
и

к
е
 

К
л
ас

с 
то

ч
н

о
ст

и
 и

сп
о

л
н

е
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
са

 

М
ет

о
д

 р
ас

ч
ет

а 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

та
 с

ж
и

м
ае

м
о

ст
и

 

Д
и

ап
аз

о
н

 п
р

ео
б

р
. 

аб
со

л
ю

тн
. 

д
ав

л
е
н

и
я
, 

М
П

а
 

М
о

д
и

ф
и

к
ац

и
я
 п

р
ео

б
р

. 

те
м

п
ер

ат
у

р
ы

 г
аз

а 
(ø
-L
) 

Д
и

ап
аз

о
н

 п
р

ео
б

р
. 

п
ер

еп
ад

а
 

д
ав

л
е
н

и
я
, 

к
П

а
 

М
о

д
и

ф
и

к
ац

и
я
 п

р
ео

б
р

. 
те

м
п

. 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

. 
п

ар
ам

ет
р

о
в
 (
ø
-L
) 

М
о

д
и

ф
и

к
ац

и
я
 б

л
о

к
а
 

 т
ел

ем
ет

р
и

и
 

Д
л
и

н
а 

к
аб

е
л
я
 м

еж
д

у
 б

л
о

к
о

м
 

те
л
ем

ет
р

и
и

 и
 к

о
м

п
л
е
к
со

м
 

(к
о

р
р

ек
то

р
о

м
) 

Код 0 Код 1 Код 2 Код 3 Код 4 Код 5 Код 6 Код 7 Код 8 Код 9 Код 10 Код 11 

Р1.БТ DN80 
0,65-160 

(1:250) 

слева 

направо 
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Таблица 12 – Сводная таблица маркировки комплексов 
Код 0 Наименование изделия 

 Р1 Комплекс на базе ротационного счетчика ЭМИС-РГС 245 

Р1.БТ Комплекс на базе ротационного счетчика ЭМИС-РГС 245 с блоком телеметрии 

Р2 Комплекс на базе турбинного счетчика ПРОМЕТР-Р 

Р2.БТ Комплекс на базе турбинного счетчика ПРОМЕТР-Р с блоком телеметрии 

Р3 Комплекс на базе ротационного счетчика RVG (исп. Б, К) 

Р3.БТ Комплекс на базе ротационного счетчика RVG (исп. Б, К) с блоком телеметрии 

Р4 Комплекс на базе ротационного счетчика РВГ (исп. А) 

Р4.БТ Комплекс на базе ротационного счетчика РВГ (исп. А) с блоком телеметрии 

Р5 Комплекс на базе ротационного счетчика РВГ (исп. Б) 

Р5.БТ Комплекс на базе ротационного счетчика РВГ (исп. Б) с блоком телеметрии 

Р6 Комплекс на базе ротационного счетчика СГР 

Р6.БТ Комплекс на базе ротационного счетчика СГР с блоком телеметрии 

Т1 Комплекс на базе турбинного счетчика СГ 

Т1.БТ Комплекс на базе турбинного счетчика СГ с блоком телеметрии 

Т2 Комплекс на базе турбинного счетчика ТАУ-ТСГ 

Т2.БТ Комплекс на базе турбинного счетчика ТАУ-ТСГ с блоком телеметрии 

Код 1 Номинальный диаметр, мм 

 DN25 Р1 DN100 Р1, Р2, Р3, Р4, Р6, Т1, Т2 

DN50 Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Т1 DN150  Р1, Р3, Р4, Т1, Т2 

DN80 Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Т1, Т2 DN200 Р1, Р3, Т1 

Код 2 Диапазон измерения объемного расхода, м3/ч (Qmin-Qmax) 

 В соотв. с таблицами 2-10 в зависимости от счетчика газа 

Код 3 Направление потока газа 

 слева направо справа налево сверху вниз снизу вверх 

Код 4 Точность исполнения комплекса 

 О Общее исполнение (для Р1,Р2, Р3, Р6, Т1) 

2О Улучшенной точности (для Р1, Р3, Р4, Р5, Т2) 

3О Улучшенной точности (для Р1,Р3, Р4, Р5, Т1, Т2) 

4О Улучшенной точности (для Р1,Р3, Т1) 

У Улучшенной точности (для Р1, Р3, Р4, Р5, Т2) 

Значения погрешности комплексов в зависимости от счетчика газа в соотв. с таблицей 14 

Код 5 Метод расчета коэффициента сжимаемости 

 
Kсж-2 Метод расчета по ГОСТ 30319.2 для температур от -23,15 до +60 °С 

Kсж-3 Метод расчета по ГОСТ 30319.2 и ГОСТ Р 70927 для температур от -40 до +60 °С 

Код 6 Модификация преобразователя абсолютного давления, МПа 

 ПАД(0,08-0,2) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 0,08 до 0,2 МПа (0,8-2 бар) 

ПАД(0,1-0,5) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 0,1 до 0,5 МПа (1-5 бар) 

ПАД(0,1-1,0) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 0,1 до 1 МПа (1-10 бар) 

ПАД(0,15-0,75) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 0,15 до 0,75 МПа (1,5-7,5 бар) 

ПАД(0,2-1,0) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 0,2 до 1 МПа (2-10 бар) 

ПАД(0,4-2,0) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 0,4 до 2 МПа (4-20 бар) 

ПАД(2,2-5,5) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 2,2 до 5,5 МПа (22-55 бар) 

ПАД(2,8-7,0) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 2,8 до 7 МПа (28-70 бар) 

ПАД(2,8-7,5) Преобразователя абсолютного давления газа в диапазоне от 2,8 до 7,5 МПа (28-75 бар) 

Код 7 Модификация преобразователя температуры газа 

 ПТГ (4-60) Преобразователь температуры газа диаметром - 4мм, длиной ЧЭ -60мм 

Код 8 Модификация преобразователя перепада давления, кПа 

 Не указывается Преобразователь перепада давления не устанавливается 

ППД(0-1) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 1 кПа  (0-0,01 бар) 

ППД(0-1,6) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 1,6 кПа  (0-0,016 бар) 

ППД(0-2,5) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 2,5 кПа (0-0,025 бар) 

ППД(0-4) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 4 кПа (0-0,04 бар) 

ППД(0-6,3) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 6,3 кПа (0-0,063 бар) 

ППД(0-10) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 10 кПа (0-0,1 бар) 

ППД(0-16) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 16 кПа (0-0,16 бар) 

ППД(0-25) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 25 кПа (0-0,25 бар) 
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Продолжение таблицы 12 

 ППД(0-40) Преобразовать перепада давления в диапазоне от 0 до 40 кПа (0-0,4 бар) 

Код 9 Модификация преобразователя температуры технологических параметров 

 
Не указывается Преобразовать температуры технологических параметров не устанавливается 

ПТТП(4-60) 
Преобразователь температуры технологических параметров диаметром - 4мм, длиной ЧЭ -

60мм 

Код 10 Модификация блока телеметрии 

 Не указывается Блок телеметрии не устанавливается 

БТ0 Встроенный модуль телеметрии в корректоре ТМ-07 

БТ1 Цифровой коммуникационный блок БПЭК-02/ЦК 

БТ2 Цифровой коммуникационный блок БПЭК-04/ЦК-Ех 

БТ3 Цифровой коммуникационный блок БПЭК-05/ЦК 

Код 11 Длина кабеля между блоком телеметрии и комплексом (корректором) 

 - 5 метров (по умолчанию) 

10м длина кабеля 10 метров 

20м длина кабеля 20 метров 

Габаритно-присоединительные размеры комплексов ПК-ТМ-Т и ПК-ТМ-Р 

приведены в приложениях В, Г. 

4.1.3 Диапазон температур измеряемой среды для измерительного 

комплекса ПК-ТМ, в зависимости от его исполнения, указаны в таблице 13:  

Таблица 13 – Диапазон температур измеряемой среды комплексов ПК-ТМ 

Тип счетчика в составе комплекса 
Диапазон температур  

измеряемой среды, °С 
ПК-ТМ-Р1 (ЭМИС-РГС 245) 

от минус 30 до плюс 60 

ПК-ТМ-Р2 (ПРОМЕТР-Р) 

ПК-ТМ-Р3 (RVG) 

ПК-ТМ-Р4 (РВГ исп. А) 

ПК-ТМ-Р5 (РВГ исп. Б) 

ПК-ТМ-Р6 (СГР) от минус 30 до плюс 50 

ПК-ТМ-Т1 (СГ) от минус 20 до плюс 50 

ПК-ТМ-Т2 (ТАУ-ТСГ) от минус 40 до плюс 60 
Примечание - Диапазон измерения температуры газа комплекса определяется минимальными нижними и 

верхними значениями характеристики его составных частей 

4.1.4 Диапазон температур окружающей среды для эксплуатации 

измерительного комплекса ПК-ТМ, в зависимости от его исполнения, указаны в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Диапазон температур эксплуатации комплексов ПК-ТМ 

Тип счетчика в составе комплекса 
Диапазон температур 

эксплуатации комплексов, °С 
ПК-ТМ-Р1 (ЭМИС-РГС 245) 

от минус 40 до плюс 60 

ПК-ТМ-Р2 (ПРОМЕТР-Р) 

ПК-ТМ-Р3 (RVG) 

ПК-ТМ-Р4 (РВГ исп. А) 

ПК-ТМ-Р5 (РВГ исп. Б) 

ПК-ТМ-Р6 (СГР) 

ПК-ТМ-Т1 (СГ) 

ПК-ТМ-Т2 (ТАУ-ТСГ) 
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4.1.5 Пределы допустимой относительной погрешности комплекса ПК-ТМ при 

измерении приведенного к стандартным условиям объема газа Vc определяются 

расчетным путем по формуле: 

 
(3) 

где  

δсч – допускаемая относительная погрешность счетчика по измерению объема 

газа при рабочих условиях; 

δкор – относительная погрешность корректора с учетом погрешности 

измерения давления, температуры газа и вычисления коэффициента коррекции.  

4.1.6 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема 

газа в рабочих условиях приведены в таблице 15. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, 

приведенного к стандартным условиям, указаны для всего диапазона условий 

эксплуатации с учетом погрешности измерения давления, температуры и 

вычисления коэффициента сжимаемости приведены в таблице 16. 
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Таблица 15 - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

объема газа при рабочих условиях, %: 

Для исполнения ПК-ТМ-Р1, Р1.БТ 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «2О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «4О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

 

 

1,9 

1,0 

 

1,7 

1,0 

 

1,5 

0,9 

1,2 

0,75 

 

0,9 

0,6 

Для исполнения ПК-ТМ-Р2, Р2.БТ 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

 

 

2,0 

1,0 

Для исполнения ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «2О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «4О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У»: 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

1,9 

1,0 

 

1,7 

1,0 

 

1,6 

1,0 

 

1,4 

1,0 

0,9 

Для исполнения ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ 

Модификация «2О» для типоразмеров G16-G250 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» для типоразмера G400 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У» 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

1,7 

1,0 

 

1,5 

1,0 

0,9 
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Продолжение таблицы 15 

Для исполнения ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ 

Модификация «2О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У» 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

1,7 

1,0 

 

0,9 

Для исполнения ПК-ТМ-Р6 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

 

 

±1,9 

±1,0 

Для исполнения ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ 

Для СГ16МТ 

Модификация «О» при расходах Qmax = 65-650 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «3О» при расходах Qmax = 800,1000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «4О» при расходах Qmax =1600-4000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

 

 

 

1,9 

1,0 
 

1,6 

1,0 

 

1,3 

0,9 

Для СГ75МТ 

Модификация «О» при расходах Qmax = 160,250 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax  

Модификация «3О» при расходах Qmax = 400-1000 м3/ 
В диапазоне от Qmin до Qt,  

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «4О» при расходах Qmax = 1600-4000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

 

 

1,9 

1,0 

 

1,6 

1,0 

 

1,3 

0,9 

Для исполнения ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ 

Модификация «2О» для типоразмеров G65-G250: 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» для типоразмеров G400-G1600: 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У»: 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

±1,7 

±1,0 

 

±1,5 

±1,0 

 

±0,9 
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Таблица 16 – Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

объема газа, приведенного к стандартным условиям, без учета погрешности 

определения исходных данных для вычисления коэф. сжимаемости, % 

Для исполнения ПК-ТМ-Р1, Р1.БТ 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «2О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «4О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

 

 

2,0 

1,1 

 

1,8 

1,1 

 

1,6 

1,0 

1,3 

0,85 

 

1,0 

0,7 

Для исполнения ПК-ТМ-Р2, Р2.БТ 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

 

 

2,1 

1,1 

Для исполнения ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «2О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «4О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У»: 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

2,0 

1,1 

 

1,8 

1,1 

 

1,7 

1,1 

 

1,5 

1,1 

 

1,0 

Для исполнения ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ 

Модификация «2О» для типоразмеров G16-G250 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» для типоразмера G400 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У» 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

1,8 

1,1 

 

1,6 

1,1 

 

1,0 



 

 

 

  

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

     

ТМР.407279.400 РЭ 
Лист 

     
28 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

  

Продолжение таблицы 16 

Для исполнения ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ 

Модификация «2О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У» 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

1,8 

1,1 

 

1,0 

Для исполнения ПК-ТМ-Р6 

Модификация «О» 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

 

 

±2,0 

±1,1 

Для исполнения ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ 

Для СГ16МТ 

Модификация «О» при расходах Qmax = 65-650 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «3О» при расходах Qmax = 800,1000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «4О» при расходах Qmax =1600-4000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

 

 

 

2,0 

1,1 
 

1,7 

1,1 

 

1,4 

1,0 

Для СГ75МТ 

Модификация «О» при расходах Qmax = 160,250 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «3О» при расходах Qmax = 400-1000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

Модификация «4О» при расходах Qmax = 1600-4000 м3/ч 

В диапазоне от Qmin до Qt, 

В диапазоне от Qt до Qmax 

 

 

2,0 

1,1 

 

1,7 

1,1 

 

1,4 

1,0 

Для исполнения ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ 

Модификация «2О» для типоразмеров G65-G250: 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «3О» для типоразмеров G400-G1600: 

В диапазоне от Qmin до Qt 

В диапазоне от Qt до Qmax. 

Модификация «У»: 

В диапазоне от Qmin до Qmax 

 

 

±1,8 

±1,1 

 

±1,6 

±1,1 

 

±1,0 

4.1.7 Измеряемая среда – природный газ по ГОСТ 5542-2015 и другие газы с 

плотностью при стандартных условиях ρст > 0,668 кг/м3. 

4.1.8 Диапазон измерения температуры рабочей среды: 

- от минус 23,15 °С (включительно) до плюс 60 °С по ГОСТ 30319.2-2015; 

- от минус 40 °С до минус 23,15 °С (исключительно) по ГОСТ Р 70927-2023. 
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Примечание – вычисление коэффициента сжимаемости газа корректором ТМ-

07 для диапазона от минус 40 °С до плюс 60 °С производится совместно по 

ГОСТ 30319.2-2015 и ГОСТ Р 70927-2023. 

4.1.9 Коэффициент передачи низкочастотного датчика импульсов 0,1; 1,0; 

10,0; имп/м3 выбирается в зависимости от типоразмера счетчика газа.  

4.1.10  Комплекс ПК-ТМ имеет степень защиты оболочки к воздействию пыли 

и влаги и соответствует классу IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). 

4.1.11  Комплекс ПК-ТМ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации в 

соответствии с ГОСТ Р 52931-2008, группа исполнения N2. 

4.1.12  Электропитание комплекса ПК-ТМ с корректором ТМ-07 

осуществляется от комплекта литиевых батарей, обеспечивающих автономный 

режим работы комплекса (корректора) в течение 5 лет до плановой замены.  

Внимание! Запрещается заменять элементы питания корректора на другой тип. 

Примечание – инструкция по замене элементов питания указана в 

эксплуатационной документации на корректор объема газа ТМ-07. 

4.1.13  Средний срок службы комплекса ПК-ТМ составляет 12 лет. 

4.1.14  Межповерочный интервал комплекса ПК-ТМ составляет 5 лет для Р1, 

Р3, Р4, Р5, Т1 (и соответствующие модификации -ХХ.БТ) и 4 года для Р2, Р6, Т2 (и 

соответствующих модификаций -ХХ.БТ). 

4.1.15  Комплекс ПК-ТМ обеспечивает выполнение следующих функций: 

1) измерение объема газа при рабочих условиях; 

2) измерение температуры и давления газа; 

3) вычисление коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2–2015, 

ГОСТ Р 70927–2023; 

4) вычисление объема газа, приведенного к стандартным условиям; 

5) опционально измерение разности давлений и температуры для контроля 

технологических параметров; 

6) отображение на дисплее корректора информации о текущих значениях 

измеряемых и рассчитываемых параметров (объем, расход, давление, температура 

и т.д.);  
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7) отображение и хранение измеренной информации и настроечных 

параметров комплекса; 

8) настройка исходных условий и данных (через ПК «Газсеть»);  

9) автоматическое использование подстановочных значений при выходе за 

пределы измерений преобразователей; 

10) отображение по вызову текущих значений показаний преобразователей, а 

также приведенного объема и значений всех введенных и вычисленных 

параметров;  

11) дистанционную передачу всех вычисленных, введенных и хранящихся в 

памяти корректора параметров по запросу или заданной программе через блок 

телеметрии;  

12) ведение архива потребления газа, нештатных ситуаций и изменения 

условно-постоянных величин;  

13) диагностику работоспособности функциональных блоков комплекса ПК-

ТМ;  

14) отображение максимальных и минимальных показаний измеренных 

параметров с указанием времени и даты; потреблений и максимальных расходов 

газа за текущий и прошедший месяцы;  

15) отображение данных о комплексе и его составных частях. 

4.1.16  Корпус корректора должен быть заземлен. Для подключения 

заземления на обратной стороне металлической пластины предусмотрен болт М6 в 

соответствии с ГОСТ 21130-75. Заземление должно быть выполнено шиной 

сечением не менее 4 мм2. 

5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение (далее – ПО) корректора встроенное и является его 

неотъемлемой частью. 

ПО корректоров защищено многоуровневой системой защиты, реализованной 

в виде уровней доступа. Уровни доступа пользователей задают доступ к 

изменению данных по паролю через пользовательские интерфейсы. Для защиты 

параметров, подлежащих калибровке, используется калибровочный замок, 
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который открывается нажатием кнопки на плате, защищаемой пломбой 

поверителя. 

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений 

«высокий» в соответствии с Р 50.2.077–2014. 

Таблица 17 – Идентификационные данные ПО 

Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО TM-07 

Номер версии ПО 1.XXXXXX* 

Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) 0×9937C36** 

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО CRC32 
* Идентификационное наименование состоит из двух частей: старшая часть (до точки) 

номер версии метрологически значимой части ПО, младшая часть – номер версии 

метрологически незначимой части.  
** Контрольная сумма для метрологически значимой части. 

5.1 Уровни доступа 

В корректоре реализовано разделение доступа к параметрам между тремя 

сторонами. Каждая сторона имеет свой замок и соответствующий код.  

Замки имеют порядок приоритета: 

Калибровочный замок – Замок производителя – Замок поставщика газа. 

Внимание! 

Право доступа применяется как при работе через оптический интерфейс или 

интерфейс проводного подключения. При закрытом замке, все попытки ввести 

значение приведут к появлению сообщения об ошибке. 

Считывание значений доступно без открытия замков. 

5.2 Калибровочный замок 

Калибровочный замок используется для защиты параметров, подлежащих 

официальной калибровке. К таким параметрам относятся все настройки, которые 

влияют на вычисление объема газа. 

Примечание - Калибровочный замок выполнен в виде механической кнопки 

на электронной плате вычислителя. Доступ к калибровочному замку ограничен 

защитной пластиковой крышкой, винты крепления которой пломбируются 

изготовителем и представителями метрологической службы. 
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Результаты измерения доступны только для чтения. Параметры участвующие 

при калибровке защищены контрольной суммой, которая в процессе работы 

контролируется и в случае несовпадения будет отображена нештатная ситуация - 

авария. 

5.3 Замки производителя и поставщика газа 

Замки поставщика и потребителя используются для защиты параметров, не 

подлежащих официальной калибровке. 

Результаты измерений хранятся как в энергозависимой, так и в 

энергонезависимой памяти. 

 



 

 

 

  

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

     

ТМР.407279.400 РЭ 
Лист 

     
33 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

  

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ  

6.1 Взрывозащищенность комплекса ПК-ТМ достигается за счет применения:  

- Сертифицированных на соответствие ТР ТС 012/2011 счетчиков газа с 

видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-

2014 (IEC 60079-11:2011) (кроме счетчика Прометр-Р); 

- Сертифицированного на соответствие ТР ТС 012/2011 корректора объема 

газа ТМ-07 с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» по 

ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). В состав корректора объема газа входит 

преобразователь абсолютного давления, температуры и перепада давления, 

сертифицированные в составе него; 

- Сертифицированных на соответствие ТР ТС 012/2011 блоков телеметрии 

(цифровые коммуникационные блоки) с видом взрывозащиты искробезопасная 

электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). 

Максимальная длина кабеля между блоком и корректором не более 1000 м при 

сечении каждой жилы не менее 0,25 мм2. 

- Внешнее питание корректора должно осуществляться от 

сертифицированного искробезопасного источника питания, имеющего 

искробезопасные цепи уровня «ib» или «ia» группы IIB или IIC с 

соответствующими электрическими параметрами, или от источника питания 

общепромышленного исполнения через искрозащитный барьер, имеющий 

действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011.  

- Параметры искробезопасной системы и входящих в состав устройств 

соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), 

ГОСТ IEC 60079-25-2016 с уровнем взрывозащиты «ib» и подгруппой IIB. 

- Неэлектрическое оборудование (кран шаровый), применяемый в составе 

комплекса относится к неэлектрическому оборудованию и соответствует 

требованиям ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36), ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013. 
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Взрывозащищенность комплекса выполнена с видом взрывозащиты 

«искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» по ГОСТ 31610.11-2014 

(IEC 60079-11:2011) и обеспечивается подключением к сертифицированным 

искробезопасным цепям уровня «ib» или «ia» группы IIB или IIC. 

При эксплуатации необходимо соблюдать специальные условия применения, 

указанные в сертификатах соответствия и эксплуатационной документации на 

комплектующее оборудование. 

Параметры искробезопасных цепей комплекса ПК-ТМ с корректором ТМ-07 

приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Параметры искробезопасных цепей комплекса ПК-ТМ 

Маркировка 

разъема 
Цепь Параметры искробезопасной цепи 

XP1 
Импульсный вход (счетный) 

IN1; GND Ui ≤ 11,1 В, Ii ≤ 0,101 мА, Pi ≤ 0,3 мВт, Ci ≤ 29,7 нФ 

XP2 
Импульсный вход (статусный) 

IN2; GND Ui ≤ 11,1 В, Ii ≤ 0,101 мА, Pi ≤ 0,3 мВт, Ci ≤ 29,7 нФ 

XP3 

Преобразователь температуры газа 

+T1.1; - T1.1; 

+T1.2; - T1.2 
Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 4 мА, Po ≤ 7 мВт, Co ≤ 0,2 мкФ 

XP9 

Преобразователь температуры технологических параметров 

+T2.1; - T2.1; 

+T2.2; - T2.2 
Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 4 мА, Po ≤ 7 мВт, Co ≤ 0,2 мкФ 

XS1 

Выход 1 

Out.1; GND Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 67 мА, Po ≤ 112 мВт, Co ≤ 0,2 мкФ 

Выход 2 

Out.2; GND Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 67 мА, Po ≤ 112 мВт, Co ≤ 0,2 мкФ 

XP11 

Преобразователь давления газа 

+5V.1, GND Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 35 мА, Po ≤ 337 мВт, Co ≤ 2 мкФ 

12V.1, GND Uo ≤ 13,3 В, Io ≤ 34 мА, Po ≤ 113 мВт, Co ≤ 2 мкФ 

A1, B1 Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 20 мА, Po ≤ 33 мВт, Co ≤ 4 мкФ 

XP12 

Преобразователь перепада давления 

+5V.2, GND Uo ≤ 6,67 В, Io ≤ 35 мА, Po ≤ 337 мВт, Co ≤ 2 мкФ 

12V.2, GND Uo ≤ 13,3 В, Io ≤ 34 мА, Po ≤ 113 мВт, Co ≤ 2 мкФ 

A2, B2 Uo ≤ 6,67 В, Io ≤20 мА, Po ≤ 33 мВт, Co ≤ 4 мкФ 

XS2 

Интерфейс RS485 

+VS; -VS Ui ≤ 6,67 В, Ii ≤135 мА, Pi ≤ 337 мВт, Ci ≤ 18 пФ 

A, B Ui ≤ 6,67 В, Ii ≤168 мА, Pi ≤ 280 мВт, Ci ≤ 36 пФ 

Внешнее питание 

+Uext; -Uext Ui ≤ 9 В, Ii ≤272 мА, Pi ≤ 680 мВт, Ci ≤ 18 пФ 
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6.2 Требования к соединительным кабелям. 

Максимально допустимая емкость и индуктивность соединительного кабеля 

между корректором и счетчиком (датчиком импульсов): Cmax = 0,1 мкФ, 

Lmax = 0,1 мГн. 

6.3 Внешнее питание корректора, расположенного во взрывоопасной зоне, 

должно осуществляться от сертифицированного искробезопасного источника 

питания, имеющего искробезопасные цепи уровня «ib» или «ia» группы IIB или IIC 

с соответствующими электрическими параметрами, или от источника питания 

общепромышленного исполнения через искрозащитный барьер, имеющий 

российский сертификат соответствия. 

6.4 Монтаж, эксплуатация и ремонт комплекса и взрывозащищенного 

оборудования, входящего в его состав, должны осуществляться в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации, главы 7.3 «ПУЭ»; 

ГОСТ IEC 60079-17-2013, ГОСТ 31610.19-2022 (IEC 60079-19:2019). 

7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Требования и меры безопасности к комплексу ПК-ТМ, связанные с 

электропитанием и электрическими цепями, определяются параметры составных 

частей корректора и счетчика и отражены в соответствующих инструкциях на эти 

изделия. 

Все работы по монтажу и демонтажу составных частей комплекса проводятся 

при отключенном напряжении питания внешнего источника питания и отсутствии 

газа в измерительном трубопроводе. 

Счетчик газа СГ и корректор ТМ-07, входящие в состав комплекса ПК-ТМ-Т1, 

имеют заземляющие устройства. 

При эксплуатации и обслуживании комплекса необходимо соблюдать общие 

требования безопасности в соответствии со следующими документами: 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы 
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производственные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.019-2017 Испытания и измерения электрические. Общие 

требования безопасности. 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

Приказ Ростехнадзора от 15.12.202 №531 ФНП в области промышленной 

безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 31610.0-2019  

(IEC 60079-0:2017) 

«Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие 

требования» 

ГОСТ 31610.11-2014 

(IEC 60079-11:2011) 

«Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом 

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» 

8 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКСОВ 

8.1 Комплекс ПК-ТМ и его составные части должны размещаться в 

помещениях или под навесом, обеспечивающим защиту от воздействия внешних 

атмосферных осадков. В местах установки комплекса ПК-ТМ должен 

обеспечиваться температурный режим от минус 40 °С до плюс 60 °С. 

8.2 В приложениях А, Б показан общий вид размещения составных частей 

комплекса ПК-ТМ. 

8.3 Присоединительные штуцеры для преобразователей давления и защитные 

гильзы преобразователей температур предусматривают установку этих приборов 

на корпусе счетчика газа на предприятии-изготовителе при сборке комплекса ПК-

ТМ. 

При монтаже комплекса на трубопровод необходимо выполнять все 

требования по монтажу, указанные в технической документации на счетчик газа, 

входящий в состав комплекса ПК-ТМ. Стрелка на корпусе счетчика должна 

совпадать с направлением потока газа. 

8.4 В случае размещения мест отбора давления и замера температуры на 

трубопроводе производится монтаж втулки (бобышки) и гильзы на трубопровод, 
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присоединение импульсной трубки отбора давления, испытание на герметичность. 

Пломбировка осуществляется поставщиком газа после выполнения монтажных 

работ. 

8.5 Монтаж комплекса ПК-ТМ необходимо производить строго в 

соответствии с разделами руководства по эксплуатации на счетчик газа и 

корректор.  

8.6 Исполнение комплекса с преобразователем перепада давления, 

установленным на ТМ-07 приведено в приложении А, Б. Преобразователь перепада 

давления представляет собой прибор в металлическом корпусе с двумя штуцерами 

(плюсовая и минусовая камеры), помеченными «+» и «-». Прибор подключается к 

корректору кабелем. Измеряемое давление подводится к штуцерам в строгом 

соответствии со знаками, указанными на корпусе: «+» штуцер для большего 

давления (вход); «-» штуцер для меньшего давления (выход).  

При установке комплекса с ППД необходимо разместить ППД таким образом, 

чтобы отклонение оси ППД от горизонтали не превышало ±10°. 

Места для измерения перепада давления при применении турбинных 

счетчиков газа СГ и ТАУ-ТСГ должны располагаться в трубопроводе до и после 

счетчика на расстоянии от 1 до 3 DN от его фланцев (Приложение Д). На 

ротационных счетчиках газа ЭМИС-РГС 245, ПРОМЕТР-Р, RVG, РВГ, СГР отбор 

для измерения перепада давления осуществляется на счетчике, используя штатные 

штуцеры отбора давления, допускается отбор давления осуществлять на 

трубопроводе. 

Соединительные линии должны быть расположены по кратчайшему пути, 

должны быть герметичны и иметь односторонний уклон к горизонтали в сторону 

трубопровода не менее 1:12.  

В месте установки преобразователя перепада давления не должно быть 

вибраций в осевом направлении этого прибора.  

8.7 Опрессовка измерительного участка и проверка герметичности 

комплекса. 
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По окончании монтажных работ измерительный участок трубопровода 

подлежит опрессовке. 

Максимальное давление при опрессовке не должно превышать верхнего 

значения давления (при этом необходимо учитывать атмосферное давление), 

установленным в комплексе преобразователя абсолютного давления. 

При превышении максимального давления в 1,5 раза по отношению к 

верхнему пределу диапазона давления, происходит необратимое нарушение 

точностных характеристик преобразователя абсолютного давления. 

Внимание! При подаче газа в трубопровод шаровый кран к ПАД и краны 

вентильного блока ППД должны быть перекрыты на момент запуска воизбежание 

резкого скачка давления, что может привести к выходу из строя преобразователей. 

После стабилизации давления в системе медленным поворачиванием затвора крана 

подать давление системы к ПАД. 

Проверка герметичности комплекса осуществляется подачей газа в рабочую 

область корпуса полностью собранного счетчика газа (с установленным на нем 

преобразователем температуры и подсоединенными к штуцеру преобразователем 

давления). Обмыливаются места отбора давления и температуры на трубопроводе. 

Если в течение 5 минут не наблюдается выхода пузырьков газа при 

обмыливании, комплекс считается герметичным. 

Если комплекс оснащен преобразователем перепада давления, то перед 

опрессовкой вентили «+» и «-» камер должны быть закрыты, уравнительный 

(средний) вентиль должен быть открыт.  
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Рисунок 1 – Схема включения вентильного блока перед опрессовкой 

комплекса 

Плавно открыть вентиль «+» камеры и подать в преобразователь перепада 

давления рабочее давление.  

 

Рисунок 2 – Схема подачи давления в «+» камеру при опрессовке комплекса 

Плавно открыть вентиль «-» камеры, контролируя перепад давления по 

корректору. Значение перепада давлений не должно превышать верхний предел 

измерения ППД, иначе преобразователь может выйти из строя. Испытательное 

давление не должно превышать максимального рабочего давления преобразователя 

перепада давления – 1,6 МПа. 
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Рисунок 3 – Схема включения вентильного блока при опрессовке комплекса 

После опрессовки (сброса испытательного давления) закрыть сначала вентиль 

минусовой камеры, затем вентиль плюсовой камеры, уравнительный вентиль 

оставить открытым.  

 

Рисунок 4 – Схема отключения вентильного блока после опрессовки комплекса 

8.8 Неиспользуемые разъемы и кабельные вводы корректора и счетчика в 

комплексе ПК-ТМ должны быть заглушены, все разъемы опломбированы. 

8.9 Турбинные счетчики газа устанавливаются в трубопровод с прямыми 

участками. Для монтажа таких счетчиков и комплексов на их основе возможна 

поставка комплекта прямых участков КПУ, которые соответствуют требованиям 

эксплуатационной документации на счетчики газа и ГОСТ Р 8.740-2023. На 

прямом участке до и после счетчика организованы места отбора давления, на 
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прямом участке после счетчика дополнительно располагается место для измерения 

температуры газа. 

Примеры комплексов ПК-ТМ-Р1, -Р2, -Р3, -Р4, -Р5, -Р5, -Р6 и ПК-ТМ-Т1, -Т2 

представлены в приложениях А, Б. 
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9 МОНТАЖ КОМПЛЕКСА ПК-ТМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ МЕСТ 

ОТБОРА НА ТРУБОПРОВОДЕ 

При монтаже преобразователя давления и преобразователя температуры на 

трубопроводе необходимо руководствоваться правилами ГОСТ Р 8.740-2023.  

9.1 Место отбора давления и температуры 

Место отбора давления располагается на корпусе счетчика, либо, при его 

отсутствии, на прямых участках трубопровода до счетика на расстоянии не менее 

1 DN и не более 3 DN до счетчика.  

Место измерения температуры располагается на корпусе счетчика, либо, при 

его отсутствии, на прямых участках трубопровода после счетчика на расстоянии не 

менее 2 DN и не более 5 DN кроме счетчиков DN50. Для счетчиков газа DN50 это 

расстояние от 3 DN до 5 DN.  

Примечание – у комплексов ПК-ТМ-Т1-65, -100 на корпусе счетчика 

отсутствуют места отбора давления и измерения температуры. Схема монтажа 

комплекса ПК-ТМ для этого случая приведена в приложении Г. 

9.2 Отверстия для отбора давления и температуры 

9.2.1 Отверстие для отбора давления для горизонтальных и вертикальных 

трубопроводов должно быть расположено радиально. При горизонтальном 

расположении трубопровода это отверстие должно быть размещено в его верхней 

части.  

9.2.2 По всей длине отверстие должно иметь круглое сечение, а его диаметр 

должен быть меньшим или равным 0,13 DN и не превышать 12 мм. Кромки 

отверстия не должны иметь заусенцев.  

Внимание! Все операции по установке мест отбора и монтажу выполнять на 

трубопроводе, в котором отсутствует газ. В случае установки/замены комплекса на 

действующий трубопровод следует после перекрытия выждать время для 

снижения концентрации газа. 
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9.3 Требования к выбору материала импульсных трубок 

Материал соединительных трубок должен быть коррозионностойким по 

отношению к измеряемому газу и его конденсату. Рекомендуемая к применению 

трубка  6 мм, толщиной стенки 1 мм, материал 12Х18Н10Т.  

9.4 Монтаж бобышек отбора давления и импульсных трубок 

В трубопровод приваривается бобышка на расстоянии от счетчика согласно 

расстояниям, указанным в 9.1. По отверстию  4 мм во втулке в трубопроводе 

сверлится отверстие диаметром меньшим или равным 0,13 DN и не более 12 мм 

(п.9.2.2).  

В бобышку вворачивается штуцер. На импульсную трубку одевается накидная 

гайка, кольцо врезное, и привинчивается к штуцеру до герметичного соединения. 

Другой конец импульсной трубки присоединяется к свободному (нижнему) 

штуцеру двухходового крана.  

Импульсные трубки должны быть расположены по кратчайшему расстоянию 

и иметь уклон к горизонтали не менее 1:12. 

Внимание! При установке двухходовой кран необходимо устанавливать в 

таком положении, чтобы у оператора был прямой и удобный доступ к его 

открытию или закрытию. Ручка в закрытом состоянии не должна упираться в 

составные части комплекса. 

9.5 Монтаж бобышки и установка преобразователя температуры 

В трубопроводе сверлится отверстие и приваривается бобышка (см. п.9.1). 

Температурная гильза ввинчивается в бобышку. Температурная гильза должна 

располагаться радиально относительно трубопровода.  

При установке преобразователя температуры в гильзе должен быть обеспечен 

надежный тепловой контакт. Для этого гильзу заполняют пастой теплопроводной 

КПТ-8 ГОСТ 19783-74.  

На температурный преобразователь накидывают гайку с кольцом 

уплотнительным (находящиеся в комплекте с корректором ТМ-07), в гильзу 

устанавливают температурный преобразователь и закручивают гайку относительно 

гильзы, при этом кольцо фиксирует преобразователь температуры от перемещения.  
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Диаметр погружной части гильзы 8 мм. Отношение этого диаметра к 

внутреннему диаметру трубопровода (измерительному участку) не более 0,2 DN, 

поэтому место установки преобразователя температуры теплоизолируется согласно 

ГОСТ Р 8.740-2023.  

Пломбирование комплекса ПК-ТМ производит поставщик газа после 

выполнения монтажных работ согласно рисунка 9.  
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10  ВВОД КОМПЛЕКСА ПК-ТМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

ППД 

10.1 Подготовка к вводу комплекса ПК-ТМ в эксплуатацию подразумевает 

проверку правильности настройки параметров корректора, монтажа составных 

частей, обеспечения мер безопасности, а также подготовки персонала к 

обслуживанию и эксплуатации составных частей комплекса.  

10.2 Перед пуском комплекса ПК-ТМ необходимо:  

1) изучить руководства по эксплуатации на ПК-ТМ, счетчик газа, корректор;  

2) проверить правильность монтажа составных частей;  

3) установить настраиваемые потребителем и поставщиком газа параметры в 

соответствии с указаниями ТМР.408843.300 РЭ на корректор объема газа ТМ-07.  

10.3 Пуск комплекса ПК-ТМ осуществляется в следующей 

последовательности:  

1) Плавно заполнить трубопровод газом, поднимая давление до рабочего 

значения (с помощью задвижек, вентилей), не открывая при этом задвижку, 

расположенную после счетчика газа;  

2) Плавно открывая задвижку, расположенную после счетчика газа, 

обеспечивать постепенное увеличение расхода газа до рабочего значения (не 

допускать резких скачков расхода и пневмоударов);  

Внимание! Более детальное описание запуска и остановка счетчиков газа 

приведено в руководствах по эксплуатации на счетчики газа.  

3) Проверить работоспособность комплекса ПК-ТМ, контролируя изменение 

показаний текущих значений объема, давления и температуры;  

4) Запуск преобразователя перепада давления.  

Вентили трехвентильного блока перед запуском счетчика (действия по п.1) 

должны быть в состоянии: вентили «+» и «-« камер должны быть закрытыми 

(повернуты по часовой стрелке до упора), уравнительный (средний) вентиль 

должен быть открытым. 
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Рисунок 5 – Схема ввода комплекса в эксплуатацию  

После запуска счетчика газа и выхода его на рабочий режим эксплуатации 

произвести запуск преобразователя перепада давления в следующей 

последовательности:  

- проконтролировать состояние уравнительного вентиля – должен быть 

открытым;  

- медленно (в течение не менее 15 секунд) поворачивая рукоятку вентиля «+» 

камеры, подать в преобразователь перепада давления рабочее давление; 

 
Рисунок 6 – Схема подачи газа в «+» камеры вентильного блока 

- при достижении рабочего давления, плавно открывать минусовую камеру, 

контролируя перепад давления по корректору. Значение перепада давления в 
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процессе открытия вентиля не должно превышать верхний предел измерения ППД, 

в противном случае преобразователь перепада давления может выйти из строя; 

 
Рисунок 7 – Схема подачи газа в «-» камеры вентильного блока 

- закрыть уравнительный вентиль. 

 

Рисунок 8 – Схема работы комплекса при выравнивании давления в камерах 

После закрытия уравнительного вентиля проконтролировать перепад 

давления на счетчике по показаниям корректора.  

Отключение преобразователя перепада давления проводится в обратном 

порядке. 
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10.4 Остановка комплекса осуществляется в обратной последовательности. 

Более подробная информация по запуску/останову счетчиков газа, входящих в 

состав комплекса, приведена в эксплуатационной документации на счетчики газа.  

10.5 Техническое обслуживание составных частей комплекса ПК-ТМ 

подробно изложено в соответствующей эксплуатационной документации на 

корректор и счетчик газа.  

10.5.1 Техническое обслуживание вентильного блока.  

Для обеспечения герметичности во время эксплуатации, необходимо после 

монтажа комплекса в трубопровод, перед его запуском, подтянуть гайки трех кран-

букс вентильного блока примерно на ¼ оборота. После этого проверить 

герметичность обмыливанием. В дальнейшем эти действия производить один раз в 

3 месяца в течение первого года эксплуатации.  

10.6 В процессе эксплуатации комплекс ПК-ТМ (не реже одного раза в месяц) 

должен осматриваться квалифицированным персоналом. При этом необходимо 

обращать внимание на целостность поверхностей, наличие пломб, крепежных 

элементов, предупредительных надписей, состояние и герметичность вентильного 

блока и др.  

10.7 Особое внимание следует обратить на состояние и своевременность 

замены батарей питания корректора и своевременную смазку подшипников 

счетчика газа (согласно эксплуатационной документации на счетчики газа).  

10.8 К эксплуатации комплекса ПК-ТМ допускаются лица, изучившие 

руководства по эксплуатации комплекса и его составных частей и прошедшие 

соответствующий инструктаж.  

10.9 Ремонт комплекса ПК-ТМ и дооснащение должен производиться только в 

специализированных организациях (в сервисных центрах) в соответствии с 

ГОСТ 31610.19-2014/IEC 60079-19:2010 «Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, 

проверка и восстановление электрооборудования» и гл. Э3.2 ПТЭ и ПТВ. 

10.10 Замена, демонтаж и монтаж ППД 

Замена и дооснащение корректоров ППД производится только в условиях 

сервисных центров или предприятии-изготовителе.  
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В случае необходимости, сервисные центры могут произвести замену 

преобразователя перепада давления на месте установки.  

Примечание – канал перепада давления пломбируется пломбами поставщика 

газа. 

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

11.1 Простые неисправности составных частей, устранение которых возможно 

пользователем, отражены в соответствующих разделах эксплуатационных 

документов на счетчик газа и корректор.  

11.2 В случае возникновения серьезных неисправностей необходимо 

обращаться на предприятие-изготовитель или в специализированную организацию, 

уполномоченную предприятием-изготовителем на проведение ремонтных работ и 

сервисного обслуживания – сервисный центр. 

12 МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СЧЕТЧИКОВ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 

В соответствие с п. 12.2.4 ГОСТ Р 8.740 Государственная система обеспечения 

единства измерений (ГСИ). Расход и количество газа. Методика измерений с 

помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков: 

«Контроль технического состояния турбинных и ротационных РСГ, УПП и 

струевыпрямителя по результатам измерений потери давления на них выполняют 

периодически с интервалом, установленным согласно графику работ по 

техническому обслуживанию узла измерений, но не реже одного раза в месяц». 

При проведении периодического контроля перепада давления на счетчиках газа 

ЭМИС-РГС 245, ПРОМЕТР-Р, RVG, РВГ, СГР, СГ, ТАУ-ТСГ в составе комплексов 

ПК-ТМ с корректором объема газа ТМ-07, оснащенным ППД, необходимо 

руководствоваться данной методикой технического контроля, которая дает 

критерии оценки работоспособности счетчика при конкретных значениях рабочих 

параметров (давление и расход газа).  
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12.1 Методика контроля технического состояния счетчиков газа в 

комплексах ПК-ТМ, не оснащенным преобразователем перепада давления.  

Методика контроля технического состояния счетчиков газа в комплексах ПК-

ТМ, не оснащенным преобразователем перепада давления производится в 

соответствии с эксплуатационной документацией на счетчики газа и «Методикой 

контроля технического состояния счетчиков газа ротационных и турбинных»  

12.2 Методика контроля технического состояния счетчиков газа в 

комплексах ПК-ТМ, оснащенным преобразователем перепада давления.  

12.2.1 Корректор объема газа ТМ-07, оснащенный ППД, в составе комплекса 

ПК-ТМ, позволяет измерять перепад давлений на турбинных и ротационных 

счетчиках газа.  

Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений 

погрешности измерения перепада давлений корректором ТМ-07 составляет 

0,25 %.  

Измеренное значение перепада давлений отображается на дисплее корректора 

в подменю «Текущие параметры» символом «ΔP». Измеренные значения перепада 

давлений на счетчике газа сохраняются в архиве измерительных периодов 

корректора. Архив измерительных периодов доступен для просмотра на дисплее 

корректора или с помощью ПО «Газсеть» - на персональном компьютере. 

Оценка параметров перепада давления для каждого конкретного вида и 

типоразмера счетчика производится в соответствии с эксплуатационной 

документацией на соответствующие счетчики по параметрам потери давления при 

Qmax ,а так же функционально корректор сигнализирует предупреждением П12. 
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13 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

13.1 Маркировка комплекса должна соответствовать комплекту 

конструкторской документации и иметь следующее содержание: 

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 

- наименование и условное обозначение типа изделия;  

- название страны изготовителя; 

- дата выпуска и порядковый номер изделия по системе нумерации завода 

изготовителя;  

- специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 

ТР ТС 012/2011; 

- номер сертификата соответствия ТР ТС 012/2011; 

- знак утверждения типа СИ; 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Европейского союза;  

- специальные условия применения (при наличии); 

- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации; 

- электрические параметры; 

- маркировка степени защиты, обеспечиваемую оболочкой IP65; 

- диапазон измерения температуры газа; 

- маркировка взрывозащиты 1Ex h ib IIB T4 Gb X. 

13.2 Маркировка транспортной тары комплекса ПК-ТМ соответствует 

ГОСТ 14192-96 и документации предприятия-изготовителя.  

13.3 Составные части комплекса ПК-ТМ пломбируются на предприятии-

изготовителе таким образом, что исключена возможность их вскрытия без 

нарушения пломб.  

В случае монтажа составных частей на объекте, пломбировка осуществляется 

при вводе комплекса в эксплуатацию. 

На рисунке 9 представлена схема пломбировки комплекса ПК-ТМ: 
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Рисунок 9 – Схема пломбировки комплекса ПК-ТМ 

14 ТАРА И УПАКОВКА  

14.1 Комплекс ПК-ТМ упаковывается в ящик или на поддон по ГОСТ 2991-85, 

ГОСТ 5959-80. Комплекс устанавливается в деревянный ящик или поддон и 

прикрепляется ложементами (или стреппинг лентой при упаковке на поддон) и  

уплотняется прокладочными средствами.  

14.2 Вместе с комплексом ПК-ТМ укладываются (в полиэтиленовом пакете) 

паспорт, а также сопроводительные документы на каждую из составных частей, 

комплект монтажных частей (при выносном монтаже корректора), емкость с 

маслом (в зависимости от типа счетчика газа). 
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15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

15.1 Общие требования к транспортированию изделий должны 

соответствовать ГОСТ Р 52931-2008.  

15.2 Упакованные изделия должны транспортироваться в крытых 

транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

15.3 Климатические условия транспортирования должны соответствовать 

группе исполнения Д3 для крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых 

и негерметизированных отсеков самолета по ГОСТ Р 52931-2008.  

15.4 Упакованные изделия должны храниться в складских условиях, 

обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и 

действия агрессивных сред.  

15.5 Условия хранения упакованных комплексов должны соответствовать 

группе В3 по ГОСТ Р 52931-2008 (температура окружающего воздуха от плюс 5 °С 

до плюс 40 С, относительная влажность не более 95 % при температуре плюс 

30 °С).  

15.6 Транспортирование и хранение изделий, отправляемых в районы 

Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны производиться по 

ГОСТ 15846-2002.  

15.7 Хранение изделий в транспортной таре допускается не более 6 месяцев. 

16 ПОВЕРКА 

16.1 Метрологическая поверка комплекса должна производиться в срок, 

указанный в паспорте комплекса, после ремонта или в случае нарушения 

целостностей метрологических пломб. 

16.2 Поверка комплекса должна проводиться организациями, 

аккредитованными на право поверки.  

Межповерочный интервал комплекса ПК-ТМ составляет 5 лет для Р1, Р3, Р4, 

Р5, Т1 (и соответствующих модификаций -ХХ.БТ) и 4 года для Р2, Р6, Т2 (и 

соответствующих модификаций ХХ.БТ). 
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17 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекса при 

соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, 

монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами. 

17.2 Средний срок службы комплекса ПК-ТМ – 12 лет. 

17.3 Средняя наработка на отказ – 100 000 часов. 

17.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. 

17.4 Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: 

- нарушены пломбы изготовителя и поверителя; 

- комплекс имеет механические повреждения;  

- утерян или не предъявлен паспорт изделия;  

- отказ прибора произошел в результате нарушения правил эксплуатации.  

Гарантийные обязательства не действуют при отсутствии в паспорте на 

комплекс отметки о вводе в эксплуатацию. 

17.5 В случае выполнения пуско-наладочных работ лицами, не прошедшими 

специализированное обучение (не имеющими свидетельство на выполнение 

указанных работ), изготовитель не несет ответственность за некорректную работу 

блока телеметрии. 

 

 

Предприятие-изготовитель: ООО «Техномер» 

607220 Россия г. Арзамас, Нижегородская обл., ул. Калинина д.68 

тел.: 8(83147) 7-66-72, 7-66-73 

web.: tehnomer.ru   e-mail: info@tehnomer.ru 
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Приложение А 

Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р 

с ротационными счетчиками газа  

ЭМИС-РГС-245, ПРОМЕТР-Р, RVG, РВГ (исп. А. Б), СГР 

1. Комплекс ПК-ТМ-Р1 со счетчиком газа ЭМИС-РГС 245 и корректором 

объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

Рисунок 10 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р1 

где: 

1 – счетчик газа турбинный ЭМИС-РГС 245; 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – канал отбора давления газа; 

5 – каналы отбора перепада давления; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 
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2. Комплекс ПК-ТМ-Р2 со счетчиком газа ПРОМЕТР-Р и корректором объема 

газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

Рисунок 11 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р2 

где: 

1 – счетчик газа турбинный Прометр-Р; 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – канал отбора давления газа; 

5 – каналы отбора перепада давления; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 
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3. Комплекс ПК-ТМ-Р3 со счетчиком газа RVG и корректором объема газа 

ТМ-07 (исполнение И4) 

 

Рисунок 12 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р3 

где: 

1 – счетчик газа турбинный RVG; 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – канал отбора давления газа; 

5 – каналы отбора перепада давления; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 
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4. Комплекс ПК-ТМ-Р4 со счетчиком газа РВГ (исп. А) и корректором 

объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

 

Рисунок 13 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р4 

где: 

1 – счетчик газа турбинный РВГ (исполнение А); 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – канал отбора давления газа; 

5 – каналы отбора перепада давления; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 
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5. Комплекс ПК-ТМ-Р5 со счетчиком газа РВГ (исп. Б) и корректором объема 

газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

 

Рисунок 14 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р5 

где: 

1 – счетчик газа турбинный РВГ (исполнение Б); 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – канал отбора давления газа; 

5 – каналы отбора перепада давления; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 



 

 

 

  

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

     

ТМР.407279.400 РЭ 
Лист 

     
60 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

  

6. Комплекс ПК-ТМ-Р6 со счетчиком газа СГР и корректором объема газа ТМ-

07 (исполнение И4) 

 

 

Рисунок 15 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Р6 

где: 

1 – счетчик газа турбинный СГР; 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – канал отбора давления газа; 

5 – каналы отбора перепада давления; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 

 



 

 

 

  

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

     

ТМР.407279.400 РЭ 
Лист 

     
61 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

  

Приложение Б 

Общий вид комплекса ПК-ТМ-Т 

с турбинными счетчиками газа  

СГ, ТАУ-ТСГ 

1. Комплекс ПК-ТМ-Т1 со счетчиком газа турбинным СГ и корректором 

объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

Рисунок 16 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Т1 

где: 

1 – счетчик газа турбинный СГ16МТ/СГ75МТ; 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – масляный насос; 

5 – канал отбора давления газа; 

6 – датчик импульсов; 

7 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

8 – преобразователь абсолютного давления; 

9 – преобразователь перепада давления; 

10  – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 
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2. Комплекс ПК-ТМ-Т2 со счетчиком газа турбинным ТАУ-ТСГ и 

корректором объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

Рисунок 17 – Общий вид комплекса ПК-ТМ-Т2 

где: 

1 – счетчик газа турбинный ТАУ-ТСГ; 

2 – корректор объема газа ТМ-07; 

3 – преобразователь температуры газа с гильзой; 

4 – масляный насос; 

5 – канал отбора давления газа; 

6 – датчик импульсов; 

7 – двухходовой шаровый кран; 

8 – вентильный блок преобразователя перепада давления; 

9 – преобразователь абсолютного давления; 

10 – преобразователь перепада давления; 

11 – преобразователь температуры технологических параметров с гильзой. 
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Приложение В 

Габаритно-присоединительные размеры комплексов ПК-ТМ-Р 

на базе счетчиков ЭМИС-РГС 245, ПРОМЕТР-Р, RVG, РВГ (исп. А,Б), СГР 

1. Комплекс ПК-ТМ-Р1 со счетчиком газа ротационным ЭМИС-РГС 245 и 

корректором объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

 
Рисунок 18 –Комплекс ПК-ТМ-Р1, Р1.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 19 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р1,Р1.БТ горизонтальное 

исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р1 

G10 25 85 М12 

4 

130 300 420 380 10 

G16 

50 125 

М16 

171 

310 
500 390 

11,5 

G25 345 13 

G40 350 

500 400 

15 

G65 375 16,5 

G100 
80 160 

8 

450 20 

G160 

241 

470 

560 435 

32,5 

G160 

100 180 

480 33 

G250 590 43,5 

G400 715 53,5 

G400 
150 240 

М20 
450 

680 

800 560 

107 

G650 825 130 

G1000 200 295 12 600 930 150 
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Рисунок 19 – Комплекс ПК-ТМ-Р1, Р1.БТ вертикальное исполнение 

Таблица 20 - Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р1, Р1.БТ вертикальное исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р1 

G10 25 85 М12 

4 

270 300 400 260 10 

G16 

50 125 

М16 

340 
310 

410 270 
11,5 

G25 345 13 

G40 

360 

350 

400 270 

15 

G65 375 16,5 

G100 
80 160 

8 

450 20 

G160 

420 

470 

455 300 

32,5 

G160 

100 180 

480 33 

G250 590 43,5 

G400 715 53,5 

G400 
150 240 

М20 680 

680 
650 450 

107 

G650 825 130 

G1000 200 295 12 930 715 515 150 
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2. Комплекс ПК-ТМ-Р2 со счетчиком газа ротационным ПРОМЕТР-Р и 

корректором объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

 
Рисунок 20 – Комплекс ПК-ТМ-Р2, Р2.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 21 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р2, Р2.БТ горизонтальное 

исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р2 

G25 

50 125 

М16 

4 
170 

300 

520 415 

15 
G40 

G65 360 17,5 

G100 
80 

160 

8 

412 20,5 

G160 

250 

420 

590 445 

32 
G160 

100 G250 
180 

525 41,5 

G400 660 55 

 



 

 

 

  

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

И
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 

 

     

ТМР.407279.400 РЭ 
Лист 

     
66 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

  

3. Комплекс ПК-ТМ-Р3 со счетчиком газа ротационным RVG и корректором 

объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 

 
Рисунок 21 – Комплекс ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 22 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ горизонтальное 

исполнение  

Исполнение «Б» 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р3 

G16 

50 125 

М16 

4 171 378 520 425 16,5 
G25 

G40 

G65 

G100 
80 160 

8 

241 

467 

570 450 

28 

G160 33 

G160 

100 180 

33,5 

G250 572 45 

G400 720 53,5 

G400 
150 240 

М20 
450 

688 

800 560 

107 

G650 826 130 

G1000 200 295 12 600 932 150 

Исполнение «К» 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р3 

G16 
50 125 

М16 
4 

171 
326 475 380 14 

G25 

G100 80 160 8 413 525 430 20 
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Рисунок 22 - Комплекс ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ вертикальное исполнение 

Таблица 23 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ вертикальное исполнение 

Исполнение «Б» 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р3 

G16 

50 125 

М16 

4 375 378 400 280 17 
G25 

G40 

G65 

G100 
80 160 

8 450 

467 

470 320 

28,5 

G160 33,5 

G160 

100 180 

34 

G250 572 45,5 

G400 720 54 

Исполнение «К» 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р3 

G16 
50 125 

М16 
4 335 326 400 280 14,5 

G25 

G100 80 160 8 370 413 400 280 20,5 
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4. Комплекс ПК-ТМ-Р4 со счетчиком газа ротационным РВГ (исп.А) и 

корректором объема газа ТМ-07 (исполнение И4). 

 

 
Рисунок 23 - Комплекс ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 24 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ горизонтальное 

исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р4 

G16 

50 125 

М16 

4 
171 

290 
520 425 

17 
G25 

G40 

G65 

G100 
80 160 

8 

372 21 

G160 

241 

410 

575 445 

37 

G250 
100 180 

460 41 

G400 513 47 

G400 150 240 М20 513 46 
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Рисунок 24 - Комплекс ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ вертикальное исполнение 

Таблица 25 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ вертикальное исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р4 

G16 

50 125 

М16 

4 
380 

290 
405 285 

17,5 
G25 

G40 

G65 

G100 
80 160 

8 

372 21,5 

G160 

435 

410 

440 315 

37,5 

G250 
100 180 

460 41,5 

G400 513 47,5 

G400 150 240 М20 513 46,5 
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5. Комплекс ПК-ТМ-Р5 со счетчиком газа ротационным РВГ (исп.Б) и 

корректором объема газа ТМ-07 (исполнение И4). 

 

 
Рисунок 25 - Комплекс ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 26 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ горизонтальное 

исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р5 

G16 

50 125 

М16 

4 

171 

335/ 

465 
485 395 

17 
G25 

G40 

G65 

G100 80 160 8 
435/ 

565 
21 
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Рисунок 26 - Комплекс ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ вертикальное исполнение 

Таблица 27 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ вертикальное исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р5 

G16 

50 125 
М16 

4 
390 

335 
380 300 

17,5 
G25 

G40 

G65 

G100 80 160 8 435 21,5 
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6. Комплекс ПК-ТМ-Р6 со счетчиком газа ротационным СГР и корректором 

объема газа ТМ-07 (исполнение И4) 

 
Рисунок 27 - Комплекс ПК-ТМ-Р6, Р6.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 28 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р6, Р6.БТ горизонтальное 

исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р6 

G16 

50 125 

М16 

4 
171 286 

520 425 
17 

G25 

G40 

G65 

G65 

80 160 

8 

G100 

241 

371 21 

G160 402 

580 445 

39 

G250 451 43 

G160 
100 180 

402 39 

G250 451 43 
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Рисунок 28 - Комплекс ПК-ТМ-Р6, Р6.БТ вертикальное исполнение 

 
Таблица 29 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Р6, Р6.БТ вертикальное исполнение 

Обозначение 
Типоразмер 

счетчика 

DN, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

A, 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Р6 

G16 

50 125 

М16 

4 
380 286 

410 280 
17,5 

G25 

G40 

G65 

G65 

80 160 

8 

G100 

435 

371 21,5 

G160 402 

450 295 

39,5 

G250 451 43,5 

G160 
100 180 

402 39,5 

G250 451 43,5 
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Приложение Г 

Габаритно-присоединительные размеры комплексов ПК-ТМ-Т 

на базе счетчиков СГ, ТАУ-ТСГ 

1. Комплекс ПК-ТМ-Т1 со счетчиком газа турбинным СГ и корректором 

объема газа ТМ-07 (исполнение И4) (для СГ16МТ-65, СГ16МТ-100), 

горизонтальное исполнение. 

 
Рисунок 29 – Комплекс ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ горизонтальное исполнение 

(для СГ16МТ-65, СГ16МТ-100, СГ75МТ) 

Комплекс ПК-ТМ-Т1 со счетчиком газа турбинным СГ и корректором объема 

газа ТМ-07 (исполнение И3) (для остальных типоразмеров), горизонтальное 

исполнение. 

 

Рисунок 30 – Комплекс ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ горизонтальное исполнение  

(для остальных типоразмеров) 
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Таблица 30 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ (СГ16МТ) 

горизонтальное исполнение 

Обозначение Qmax 
DN, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

А, 

мм 

В, 

мм 

С, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Т1 

65 
50 103 - - - 695 220/295 480 400 

28/ 

29* 100 

160 
80 195 160 18 8 

240/ 

1080* 

305/280* 

390/310** 

500/ 

510 

410/ 

415 

17/ 

45* 250 

400 
100 215 180 18 8 

300/ 

1225* 

320/300* 

405/320** 
535 420 

21/ 

53* 650 

800 
150 280 240 22 8 

450/ 

1875* 
365/435 

580/ 

590 
450 

36/ 

94* 1000 

1600 

200 335 295 22 12 
450/ 

2175* 

420 

460/420** 

635/ 

645* 

470/ 

475* 

50/ 

182* 
2500 

4000 

Примечания:  

* При оснащении комплекса преобразователем перепада давления, комплекс поставляется с 

комплектом прямых участков, следовательно увеличивается длина комплекса и его масса. 

** Габаритные размеры указаны для исполнения комплекса справа налево.  

Таблица 31 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т1 (СГ75МТ) 

горизонтальное исполнение 

Обозначение Qmax 
DN, 

мм 

D, 

мм 

А, 

мм 

В, 

мм 

С, 

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Т1 

160 
80 140 245 410 550 481 22 

250 

400 
100 164 305 440 560 482 25 

650 

800 
150 218 

455 

500 620 499 50 
1000 

1600 

200 295 560 650 492,5 80 2500 

4000 

 

 
Рисунок 31 – Установка заглушек на места отбора давления в случае демонтажа 

узла ППД 
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Комплекс ПК-ТМ-Т1 со счетчиком газа турбинным СГ и корректором объема 

газа ТМ-07 (исполнение И4) (для СГ16МТ-65, СГ16МТ-100), вертикальное 

исполнение. 

 
 

Рисунок 32 - Комплекс ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ вертикальное исполнение 

(для СГ16МТ-65, СГ16МТ-100) 
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Комплекс ПК-ТМ-Т1 со счетчиком газа турбинным СГ и корректором объема 

газа ТМ-07 (исполнение И4) (для остальных типоразмеров), вертикальное 

исполнение. 

 
Рисунок 33 - Комплекс ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ вертикальное исполнение 

(для остальных исполнений) 
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Таблица 32 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ (СГ16МТ) 

вертикальное исполнение 

Обозначение Qmax 
DN, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

А, 

мм 

В, 

мм 

С,  

мм 

G, 

мм 

Масса, 

кг 

ПК-ТМ-Т1 

65 
50 103 - - - 285 400 

800/ 

805** 
205 29 

100 

160 
80 195 160 18 8 

385/ 

305** 

420/ 

425* 

425/440** 

1080* 
205 17/45 

250 

400 
100 215 180 18 8 

400/ 

315** 

435/ 

445* 

450/480** 

1225* 
205 21/53 

650 

800 
150 280 240 22 8 

425/ 

365** 

495/ 

505* 

515/555** 

1875* 

205/ 

225** 
36/94 

1000 

1600 

200 335 295 22 12 
450/ 

415** 

550/ 

555* 

475/600 

2175* 

205/ 

250** 
50/182 2500 

4000 

Примечания: 

* При оснащении комплекса преобразователем перепада давления, комплекс поставляется с 

комплектом прямых участков, следовательно увеличивается длина комплекса и его масса. 

** Габаритные размеры указаны для исполнения комплекса снизу вверх. 
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2. Комплекс ПК-ТМ-Т2 со счетчиком газа ТАУ-ТСГ (исполнение Б) и 

корректором объема газа ТМ-07 (исполнение И3) 

 
Рисунок 34 –Комплекс ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ горизонтальное исполнение 

Таблица 33 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ Исполнение А 

горизонтальное исполнение 

Обозначение 

Типораз-

мер 

счетчика 

DN, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

А,* 

мм 

B, 

мм 

C, 

мм 

G, 

мм 

Масса,* 

кг 

ПК-ТМ-Т2 

G65 50 170 100 18 4 
150/ 

700 
330 525 405 20/45 

G100 

80 184 160 18 8 
240/ 

895 
360 550 419 26/53 G160 

G250 

G250 
100 220 180 18 8 

300/ 

1005 
380 585 408 31/63 

G400 

G400 

150 264 240 18 8 
450/ 

1455 
435 650 434 57/116 G650 

G1000 

G1000 
200 335 295 22 12 

600/ 

1825 
710 650 610 68/201 

G1600 

*Примечание – При оснащении комплекса преобразователем перепада давления, комплекс 

поставляется с комплектом прямых участков, следовательно увеличивается длина комплекса 

и его масса. 
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Таблица 34 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ Исполнение Б 

горизонтальное исполнение 

Обозначение 

Типораз-

мер 

счетчика 

DN, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

А,* 

мм 

B,* 

мм 

C,* 

мм 

G*, 

мм 

Масса,* 

кг 

ПК-ТМ-Т2 

G100 

80 184 160 18 8 
240/ 

895 

330/ 

400 

505/ 

515 

415/ 

420 
26/52,5 G160 

G250 

G250  
100 220 180 18 8 

300/ 

1005 

330/ 

410 

505/ 

515 

415/ 

420 
31/62 

G400 

G400 

150 264 240 18 8 
450/ 

1455 

380/ 

440 

560/ 

575 

430/ 

435 
57/112 G650 

G1000 

*Примечание – При оснащении комплекса преобразователем перепада давления, комплекс 

поставляется с комплектом прямых участков, следовательно увеличивается длина комплекса 

и его масса. 

 

Рисунок 35 –Комплекс ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ вертикальное исполнение 
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Таблица 35 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т2 Исполнение А 

вертикальное исполнение 

Обозначение 

Типораз-

мер 

счетчика 

DN, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

А, 

мм 

B, 

мм 

C,* 

мм 

G, 

мм 

Масса,* 

кг 

ПК-ТМ-Т2 

G65 50 170 100 18 4 400 330 
525/ 

700 
200 20/45 

G100 

80 184 160 18 8 410 
420/ 

430 

410/ 

900 
200 26,5/53 G160 

G250 

G250 
100 220 180 18 8 420 430 

450/ 

1005 
205 31,5/63 

G400 

G400 

150 264 240 18 8 450 
480/ 

490 

520/ 

1455 
205 57,5/113 G650 

G1000 

G1000 
200 335 295 22 12 550 710 

750/ 

1825 
210 68/201 

G1600 

*Примечание – При оснащении комплекса преобразователем перепада давления, комплекс 

поставляется с комплектом прямых участков, следовательно увеличивается длина комплекса и 

его масса. 

Таблица 36 – Габаритные размеры комплекса ПК-ТМ-Т2 Исполнение Б 

вертикальное исполнение 

Обозначение 

Типораз-

мер 

счетчика 

DN, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n, 

шт. 

А, 

мм 

B, 

мм 

C,* 

мм 

G, 

мм 

Масса,* 

кг 

ПК-ТМ-Т2 

G100 

80 184 160 18 8 410 
420/ 

430 

410/ 

900 
200 26,5/53 G160 

G250 

G250  
100 220 180 18 8 420 430 

450/ 

1005 
205 31,5/63 

G400 

G400 

150 264 240 18 8 450 
480/ 

490 

520/ 

1455 
205 57,5/113 G650 

G1000 

*Примечание – При оснащении комплекса преобразователем перепада давления, комплекс 

поставляется с комплектом прямых участков, следовательно увеличивается длина комплекса и 

его масса. 
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Приложение Д 

Значения верхнего предела измерения ППД в зависимости от типоразмера 

счетчика, а также рабочего давления преобразователя абсолютного давления. 

Верхние пределы измерения выбираются из ряда: 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 кПа. 

Указанные верхние пределы измерения (далее – ВПИ) вычислены по методикам, 

приведенным на счетчики газа при максимальных значениях расхода газа (зависит 

от типоразмера счетчика) и максимальном значении давления преобразователя 

давления, установленного в корректоре. Для конкретных рабочих расходов и 

давлений (отличающихся от Qmax счетчика и Pmax корректора), максимальный 

перепад давления рассчитывается в соответствии с РЭ на счетчики газа и могут 

быть выбраны иные ВПИ, чем указаны в данном приложении в таблицах 37-44.  

Таблица 37 - Комплекс ПК-ТМ-Р1, Р1.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Р1-DN50 G16 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

ПК-ТМ-Р1-DN50 G25 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

ПК-ТМ-Р1-DN50 G40 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 4 

ПК-ТМ-Р1-DN50 G65 1,6 1,6 1,6 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р1-DN80 G100 1,6 2,5 4 4 4 10 

ПК-ТМ-Р1-DN80 G160 1,6 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р1-DN100 G160 1,6 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р1-DN100 G250 2,5 6,3 10 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Р1-DN100 G400 6,3 10 16 16 16 25 

ПК-ТМ-Р1-DN150 G400 6,3 10 16 16 16 25 

ПК-ТМ-Р1-DN150 G650 1,6 2,5 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р1-DN200 G1000 2,5 4 6,3 6,3 6,3 10 
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Таблица 38 - Комплекс ПК-ТМ-Р2, Р2.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Р2-DN50 G25 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р2-DN50 G40 4 4 4 4 4 6,3 

ПК-ТМ-Р2-DN50 G65 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р2-DN80 G100 4 4 4 4 4 10 

ПК-ТМ-Р2-DN80 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р2-DN100 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р2-DN100 G250 4 6,3 10 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Р2-DN100 G400 4 10 16 16 16 25 

Таблица 39 - Комплекс ПК-ТМ-Р3, Р3.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Р3-DN50 G16 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р3-DN50 G25 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р3-DN50 G40 4 4 4 4 4 6,3 

ПК-ТМ-Р3-DN50 G65 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р3-DN80 G100 4 4 4 4 4 10 

ПК-ТМ-Р3-DN80 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р3-DN100 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р3-DN80 G250 4 6,3 6,3 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Р3-DN100 G250 4 6,3 6,3 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Р3-DN100 G400 6,3 10 16 16 16 25 

ПК-ТМ-Р3-DN150 G400 6,3 10 16 16 16 25 

ПК-ТМ-Р3-DN150 G650 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р3-DN200 G1000 4 4 6,3 6,3 6,3 10 
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Таблица 40 - Комплекс ПК-ТМ-Р4, Р4.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Р4-DN50 G16 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р4-DN50 G25 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р4-DN50 G40 4 4 4 4 4 6,3 

ПК-ТМ-Р4-DN50 G65 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р4-DN80 G100 4 4 4 4 4 10 

ПК-ТМ-Р4-DN80 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р4-DN100 G250 4 6,3 10 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Р4-DN100 G400 4 10 16 16 16 25 

ПК-ТМ-Р4-DN150 G400 4 10 16 16 16 25 

Таблица 41 - Комплекс ПК-ТМ-Р5, Р5.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Р5-DN50 G16 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р5-DN50 G25 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р5-DN50 G40 4 4 4 4 4 6,3 

ПК-ТМ-Р5-DN50 G65 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р5-DN80 G100 4 4 4 4 4 10 

Таблица 42 - Комплекс ПК-ТМ-Р6, Р6.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Р6-DN50 G16 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р6-DN50 G25 4 4 4 4 4 4 

ПК-ТМ-Р6-DN50 G40 4 4 4 4 4 6,3 

ПК-ТМ-Р6-DN50 G65 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р6-DN80 G65 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Р6-DN80 G100 4 4 4 4 4 10 

ПК-ТМ-Р6-DN80 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р6-DN100 G160 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Р6-DN100 G250 4 6,3 10 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Р6-DN100 G250 4 10 16 16 16 25 
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Таблица 43 - Комплекс ПК-ТМ-Т1, Т1.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Т1-DN50-65 4 6,3 10 10 10 16 

ПК-ТМ-Т1-DN50-100 4 6,3 10 10 10 16 

ПК-ТМ-Т1-DN50-160 4 6,3 16 10 16 25 

ПК-ТМ-Т1-DN80-250 4 4 10 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Т1-DN100-400 4 6,3 10 10 10 16 

ПК-ТМ-Т1-DN100-650 4 10 16 10 16 25 

ПК-ТМ-Т1-DN150-800 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Т1-DN150-1000 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Т1-DN200-1600 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Т1-DN200-2500 4 10 16 16 16 25 

ПК-ТМ-Т1-DN200-4000 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

 Таблица 44 - Комплекс ПК-ТМ-Т2, Т2.БТ 

Наименование комплекса 

Диапазоны измерения преобразователя давления, МПа 

0,08-0,2 0,1-0,5 0,1-1 
0,15-

0,75 
0,2-1,0 0,4-2,0 

ВПИ, кПа 

ПК-ТМ-Т2-DN50 G65 4 6,3 10 10 10 16 

ПК-ТМ-Т2-DN50 G100 4 6,3 10 10 10 16 

ПК-ТМ-Т2-DN50 G160 4 6,3 16 10 16 25 

ПК-ТМ-Т2-DN80 G250 4 4 10 6,3 10 16 

ПК-ТМ-Т2-DN100 G400 4 6,3 10 10 10 16 

ПК-ТМ-Т2-DN100 G650 4 10 16 10 16 25 

ПК-ТМ-Т2-DN150 G800 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Т2-DN150 G1000 4 4 6,3 4 6,3 10 

ПК-ТМ-Т2-DN200 G1600 4 4 6,3 6,3 6,3 10 

ПК-ТМ-Т2-DN200 G2500 4 10 16 16 16 25 
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